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IL RADIO GIORNALE 



)oc. Italiana “LORENZ,, An. 

'MILANO 

VIA MERAVIGLI N. 2 

Dyettantì: 

visitate ii nostro Campionario di Radio! 


APPARECCHI RICEVENTI a 3 e 4 valvole 
approvati dair’Istituto Superiore P.T.T. 


VALVOLE DI RICEZIONE 
normali e a consumo ridotto. 





Convertitore Lorenz per la carica degli accu¬ 
mulatori dalla rete urbana: indispensabile 
per radiodilettanti e automobilisti. Costruito 
per qualunque tensione efcorrente. 
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TRASFORMATORI INTERVALVOLARI 

Condensatori regolabili da 0,001 e 0.0005 MF 
Serrafili . 

CUFFIE DI RICEZIONE 

j Accumulatori .. .. .. .. .. 

Batterie anodiche .. .. .. 

Treccia e isolatori d’antenna. 

Reostati .. .. . 

Prese doppie e triple. 

Cordoni . 

Potenziometri. .. .. .. .. .. 

Commutatori. 

Bobine d’induttanza e aperiodiche .. .. Convertitori per la carica degli accumulatori 

Stazioni trasmeilenll di nnoliiniine tipo e potenza - 
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CONDENSATORI RADIA 

(BREVETTATI) 

MILANO - Via Cenisio. 6 ^ MILANO 


Se volete la perfezione, è questo II condensatore che vi occorrel 






Il condensatore regolabile è la parte più delicata di un circuito. Molte sono le cause di 
perdita cui la sua imperfezione può dar luogo, irnostro condensatore, per la sua esat= 

. ta e massiccia costruzione, per la bontà dei materiali rappresenta quanto di meglio si 
possa desiderare ed il prezzo relativamente basso è solò possibile grazie alla costruzione 
: : in grande serie : : 

Condensatore di o.ooi mf 

„ 0.0005 „ 

Tipo pessnte e tipo leggero 

A richiesta si fornisce anche con manopoia - indice graduato 

BLOCCHI COMPLETI PER CONDENSATORI FISSI 

(SCONTO AI RIVENDITORI) ^ 

OOIMSEONE IIVIIVIEIDiAnrE: 

Cercansi p/oendiiori - Ser/oere inaiando peferenze. 
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r;iRCHQACH 


Marca Registrata 

Materiale isolante 

per Radiotelefonia 
e Telegrafia 


Rappresentante generale per l’Italia e Colonie 


T |H. IVI O M NA/ I IM O K E U 

Via Fatebenefratelli, 7 - MILANO - Telefono Num. 700 
Telegr.: MOHWINCKEL - Milano 


NON SI VENPE CHE A F ABBRICANTI E GROSSISTI 

Per lo veodiifl al miouio rivoloersl allo sac. lioliaaa “Lorenz,, Ao. ■ via Merovioll, 2 - Milanii 
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REtGIOi DECRETO 10 luglio 1924, nu¬ 
mero 1226. — Numero di pubblica¬ 
zione 1234 — Gazzetta Ufficiale del 
13 agosto 1924. 

Regolamento per l’esecuzione dei Regi 
decreti 8 febbraio 1923, n. 1067: 4 
giugno 1923, n. 1262: 14 giugno 1923; 
n. 1498; 27 settembre 1923, n. 2351; 
2 dicembre 1923, n. 2644; 9 dicem¬ 
bre 1923, n. 2755, e del Regio decre¬ 
to-legge 1.® maggio 1924, n. 655 riflet¬ 
tenti le comunicazioni senza filo. 

CAPO I. 

Disposizioni di carattere generale. — 
Norme per le concessioni di stazioni 
radioelettriche e di quelle a onde gui¬ 
date. 

Art. 1. 

Sono stazioni di comunicazioni senza 
filo per servizio pubblico quelle delle 
quali qualsiasi persona può giovarsi per 
effettuare la propria corrispondenza. 

Sono stazioni di comunicazioni senza 
filo ad uso privato quelle che trasmetto¬ 
no o ricevono segnalazioni solo per uso 
del concessionario nei limiti indicati nel 
decreto di concessione, esclusa qualsia¬ 
si corrispondenza per conto di terzi. 

Art. 2. 

Per rimpianto e Pesercizio di stazioni 
radioelettriche (trasmittenti e riceventi) 
ad uso privato nell’inter no del Regno 
(esclusi i servizi radìoauditivi circolari o 
di radiotelegrafia circolare pei quali si 
applica Tart. 23 del presentei regolamen¬ 
to) i canoni annui dovuti da concessio¬ 
nari in base alPart. 7 del R. decreto nu¬ 
mero 1067 dell’8 febbraio 1923 sono sta¬ 
biliti secondo le distanze in linea d’aria 
delle stazioni corrispondenti e secondo 
rimportanza delle comunicazioni in mo¬ 
do e nella misura qui appresso indicate. 

Fino alla distanza di 100 km. è stabi¬ 
lito un canone di L. 15 per chilometro; 
al di sopra di 100 km. L. 10 a chilome¬ 
tro per ogni chilometro O' frazione in 
più dei 100. 

I suddetti canoni potranno essere au¬ 
mentati di una percentuale variabile dal 
IO per cento secondo la importanza del¬ 
la comunicazione. 

Detti canoni non potranno in ogni 
caso essere inferiori a L. 300, nè supe¬ 
riori a L. 12.000 annue. 

Nel caso che sia richiesta la conces¬ 
sione di più stazioni fra loro direttamen¬ 
te comunicanti, il canone sarà stabilito 
prendendo per base la media delle di¬ 
stanze che intercedono fra le stazioni 
corrispondenti, moltiplicata per il nume¬ 
ro delle stazioni stesse meno una. 

Per le stazioni unicamente riceventi 
ad Uso privato (escluso quello per ra¬ 
dio audizioni circolari) il canone sarà 


fissato col decreto di concessione entro 
i limiti suddetti. 

Se la concessione riguarda impianti 
sperimentali richiesti da case costruttri¬ 
ci o fornitrici di apparecchi per comuni¬ 
cazioni senza filo e destinati esclusiva- 
mente al collaudo dei suddetti appaxec- 
chi, il canone annuo resta stabilito in 
L. 3000 per ogni impianto relativo al 
collaudo di sole stazioni riceventi, e da 
L. 5000 a L. 10.000 se rimpianto si ri¬ 
ferisce anche al collaudo dS stazioni tra¬ 
smittenti. 

Nel caso di autorizzazioni tempora¬ 
nee per rimpianto e l’uso di stazioni ra¬ 
dioelettriche trasmittenti in occasione di 
mostre, esposizioni e manifestazioni 
sportive e commerciali, ecc. il canone 
mensilmente dovuto dal concessionario 
sarà : 

di L. 100 per stazioni fino alla po¬ 
tenza di 50 watt all’antenna; 

di L. 200 per stazioni fino alla po 
tenza di 250 watt alTantenna; 

di L. 300 per stazioni ifino alla po¬ 
tenza di 500 watt airantenna; 

di L. 400 per stazioni fino alla po¬ 
tenza di 1.5 kw. all’antenna; 

di L. 500' per stazioni di potenza 
superiore. 

Art. 3. 

Le doniande per ottenere la conces¬ 
sione di stazioni radio elettriche terrestri 
sia per uso pubblico che privatoi per 
trasmissione o per ricevimentp, dovran¬ 
no essere redatte su carta da bollo da 
L. 3 e saranno dirette al Ministero del¬ 
le Comunicazioni, direzione generale 
dei servizi elettrici. 

Esse oltre il visto del Prefettoi della 
Provincia ove il richiedente risiede, do¬ 
vranno contenere : 

la indicazione precisa del richie^ 
dente e della sua residenza; 

la indicazione sulla natura e sullo 
scopo della concessione (è esclusa la 
radio audizione circolare) e sulla località 
del rimpianto ; 

tutte le indicazioni occorrenti per 
poter stabilire la entità del canone da 
corrispondersi; 

la indicazione del periodo di tem¬ 
po pel quale si chiede la concessione 
e quello entro il quale si attiveranno la 
stazione o le stazioni; 

il progetto di massima degli impian¬ 
ti con gli schemi relativi e con la indi¬ 
cazione del tipo degli appaiecchà. 

A corredo della domanda stessa do¬ 
vranno essere uniti i seguenti documen¬ 
ti in carta da bollo debitamente lega¬ 
lizzati : 

a) il certificato di cittadinanza ita¬ 
liana; 


b) il certificato generale del casel¬ 
lario giudiziale; 

c) il cèrtificato di buona condotta 
rilasciato dal sindaco del Comune in cui 
il richiedente ha la sua residenza. 

Se la concessione è richiesta dbl rap¬ 
presentante di un Ente o da una So¬ 
cietà commerciale, alla domanda dovrà 
essere allegata una copia autentica del¬ 
l'atto costitutivo' delTEnte o della So¬ 
cietà e dello statuto di essi, la prova 
della esecuzione delle formalità legal¬ 
mente richieste perchè la costituzione 
dell Ente o della Società sia perf etta e 
la prova altresì chei la Società non solo 
abbia la sedè in Italia ed i soci ammi¬ 
nistratori siano per due terzi di nazio¬ 
nalità italiana, ma abbia capitale pre¬ 
valentemente italiano. L’accertamento 
di tale'ultima condizione sarà fatto dal 
Ministero delle comunicazioni, di con¬ 
certo con quello! delle finanze, cori i 
mezzi che saranno ritenuti più oppor- 
tuni. 

J certificati di cittadinanza, del casel¬ 
lario giudiziario di buona condotta do¬ 
vranno essere di data non anteriore ai 
tre mesi a quella della presentazione 
della domanda. 

Le domande di concessioni per im¬ 
pianti di comunicazioni senza filo ad 
uso pubblico a bordo delle navi del 
commercio e degli aeromobili, invece 
dei documenti di cui sopra, dovranno 
contenere soltanto : 

a) la indicazione della persona, del¬ 
la ditta armatrice o dell’Ente che fa la 
domanda e la indicazione della sua re¬ 
sidenza; 

b) la indicazione del sistema di e- 
missione adoperato e delle sue caratte¬ 
ristiche principali : 

c) il periodo di tempo pel quale si 
chiede la concessione; 

d) tutte le indicazioni richieste dal 
R. decreto-legge n. 1786 del 5 dicem¬ 
bre 1920. 

Alla domanda dovrà essere unita la 
quietanza della somma costituente il de¬ 
posito cauzionale di L. 300. 

Quando trattasi di stazioni liceventi 
per uso esclusivo di radio audizione cir¬ 
colare, invece della disposizione suindi¬ 
cata valgono quelle di cui all’art. 27 
del presente regolamento. 

Art. 4. 

Le concesisioni indicate agli articoli 
precedenti possono essere sospese o re¬ 
vocate senza alcun compenso nei casi 
di cui ai comma a) e h) deU’art. 10 del 
R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 e 
nei seguenti : 

I. Quando il concessionario abbia 
perduto la cittadinanza italiana, o, in 
caso di Società o di Enti, quando il ca¬ 
pitale sociale non sia più prevalente- 
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mente italiano o comunque la Società 
venga meno alle norme statutarie ap¬ 
provate dal Mìnisteiio; 

2. Quando il concessionario trasmet¬ 
ta corrispondenza abusiva di suo arbi¬ 
trio e faccia segnalazioni che possano 
arrecare danno agli interessi dello Sta¬ 
to o adibisca la propria stazione ad u- 
so diverso da quello considerato nel 
decreto di concessione ed in caso di 
stazioni ad uso privato permietta corri¬ 
spondenza per conto di terzi; 

3. Quando ricorrano i casi previsti 
dalrart. 64 comima d) dall*art. 65 com¬ 
ma d) e dall*art. 66 comma a) e b) del 
R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 
sullo stato giuridico degli impiegati ci¬ 
vili dell*Amministrazione dello Stato. 

Art. 5. 

Qualora per inadempienza o comun¬ 
que per colpe dei concessionari di sta¬ 
zioni radioelettricKe trasmittenti o rice¬ 
venti si faccia luogo alla revoca della 
concessione, il Ministero' delle comuni ¬ 
cazioni potrà incamerare la cauzione 
prestata dallo stesso concessionario, sen¬ 
za pregiudizio delle eventuali azioni giu¬ 
diziarie che verso di lui possono com¬ 
petere airArnministrazione o ai terzi. 

Art. 6. 

Nel caso di assunzione dell’esercizio 
delle stazioni da parte del Govreno, 
prevista dall’art. 13 del R. decreto 8 
febbraio 1923, n. 1067 all*atto della 
consegna sarà redatto un verbale da cui 
risulti lo stato di conservazione e di fun¬ 
zionamento dei singoli apparati. 

Alla riconsegna, se il funzionamento 
della stazione e lo stato degli apparec¬ 
chi risulteranno regolari, nessuna inden¬ 
nità sarà dovuta al concessionario. In 
caso diverso lo Stato corrisponderà al 
coincessionario un compenso da deter¬ 
minarsi dal iMinistro per le comunica¬ 
zioni, inteso il parere della Commissio¬ 
ne consultiva tecnico-leigale istituita 
presso il Ministero stesso, su perizia 
tecnica di un funzionario espressamente 
delegato. 

Art. 7. 

Nei casi di concessione di stazioni per 
servizio pubblico, il Ministero delle co^ 
munic azioni ha facoltà di far assistere ? 
à scopo di vigilanza, i propri funziona¬ 
ri ai lavori di costruzione. 

11 collaudo delle suddette stazioni, da 
farsi a spese del concessionario, sara 
eseguito da una Commissione tecnica 
nominata dal Ministero delle comunica¬ 
zioni. Nessuna responsabilità di qualsia¬ 
si genere assume lo Stato' pel collaudo 
e per la sorveglianza dei lavori di co¬ 
struzione degli impianti sia nei riguardi 
del concessionario, sia nei riguardi di 
terzi. 

Art. 8. 

11 Ministero delle comunicazioni, in¬ 
dipendentemente dai poteri che a nor¬ 


ma delle leggi vigenti, spettano alTauto- 
rità politica locale, ha il diritto di con- 
tiollo su tutti gli impianti radioelettrici. 
A tale uopo i funzionari autorizzati a- 
\ranno diritto' di accedere nei locali del¬ 
le stazioni date in concessione. 

Art. 9. 

Le lunghezze di onda da usarsi da sta¬ 
zioni fisse e mobili adibite al servizio 
radiotelegrafico e radiotelefonico inter¬ 
nazionale, verranno scelte nelle gamme 
di lunghezza di onde che saranno sta¬ 
bilite all uopo dalla Convenzione inter¬ 
nazionale pei servizi di comunicazioni 
senza filo e che saranno fissate in se¬ 
guito ad accordi presi con le varie Am¬ 
ministrazioni estere o con i concessiona¬ 
ri di stazioni estere. 

Pel servizio pubblico e privato fra sta¬ 
zioni fisse neH interno del iRegno le lun¬ 
ghezze di onde saranno scelte nelle se¬ 
guenti gamme : 


da 

0 

a 

200 metri 

)) 

370 

)) 

475 

)) 

)) 

950 

)) 

1050 

)) 

)) 

1610 

)) 

1750 

)) 

» 

2850 

)) 

3300 

)) 

». 

3900 

» 

4800 

)) 


Per le stazioni radioelettriche private 
a scopo di studio o di diletto, la lun¬ 
ghezza di onda da impiegare sarà tis- 
sata nelratto di concessione e la poten¬ 
za del generatore non potrà superare i 
30 watt. 1 ale limite non riguarda gli 
istituti scientifici governativi o pareg¬ 
giati. 

I tipi di stazioni da impiegarsi ad uso 
privato sono soltanto quelli ad onde 
persistenti. 

La potenza massima degli impianti 
privati fatta eccezione per quelli consi¬ 
derati negli articoli 21 e 22 del presen¬ 
te regolamento, sarà stabilita di volta in 
volta nel decreto di concessione. 

Art. 10. 

Per stabilire le caratteristiche tecni¬ 
che di esercizio degli impianti privati 
in tutti i casi non considerati negli arti¬ 
coli precedenti, saranno presi accordi 
di volta in volta tra i Ministeri delle 
comunicazioni, guerra, marina ed il 
Ciommissariato di aeronautica. 

Art. IL 

Le principali caratteristicheì tecniche 
degli impianti e, in particolare, la po¬ 
tenza e la lunghezza d’oinda indicata nei 
precedenti articoli, sono soggette a va¬ 
riazioni in dipendenza degli accordi in- 
ternazionali e delle modificazioni por¬ 
tate (negli impianti statali in conse¬ 
guenza dei progressi della tecnica ra- 
dioelettrica o delle esigenze militari. 

Tali varianti saranno determinate dal 
Ministero delle comunicazioni di concer’ 
to coi Ministeri della guerra e della ma¬ 
rina e del Commissariato deiraeronau- 
tica, 


Art. 12. 

Nel decreto di concessione saranno 
stabilite opportune disposizioni circa le 
caratteristiche degli impianti, allo sco¬ 
po di evitare i disturbi che dall*eserci¬ 
zio delle stazioni concesse per servizio 
pubblico, per uso privato o sotto qual¬ 
siasi forma gestite od usate da privati 
eventualmente derivino ai propri servizi 
od a quelli di altri concessionari. 

In tali disposizioni potrannio essere 
comprese le limitazioni di orario di eser¬ 
cizio, il divieto dell uso di alcuni appa¬ 
rati riceventi a reazione ed anche la 
sospensione deiresercizio delle stazioni 
concesse pel periodo di tempo necessa¬ 
rio alla rimozione dei disturbi. 

La esecuzione delle disposizioni sud¬ 
dette e delle eventuali modifiche, tra¬ 
sformazioni o spostamenti delle stazioni 
concesse in quanto ordinata ai fini di 
cui al comma precedente, dovrà aver 
luogo esclusivamente a spese del con¬ 
cessionario. 

Art. 13. 

Tutte le concessioni o licenze sia di 
stazioni trasmittenti, sia di stazioni ri¬ 
ceventi, si intendono sempre accordate 
senza pregiudizio dei diritti dei terzi e 
sotto la osservanza di tutte le leggi e 
regolamenti vigenti o che venissero' in 
seguito emanati. 

Art. 14. 

Tutti i concessionari di stazioni radio¬ 
elettriche debbono sottoporre all*appio^ 
vazione del Ministero delle comunica¬ 
zioni gli orari di servizio, nè ad essi po- 
trannoi portare alcuna variante senza la 
preventiva autorizzazione ministeriale. 
Il Ministero può imporre limitazioni di 
orario quando ciò sia richiesto da ragio¬ 
ni tecniche o da interessi dello Stato. 
Per le stazioni statali gli orari di ser¬ 
vizio dovranno essere concordati fra le 
Amministrazioni interessate. 

E* vietato alle navi del commercio e 
da diporto di servirsi delle proprie sta¬ 
zioni radiotelegraifiche p radiotelefoni- 
che quando si trovino all* ancoraggio 
nelle acque dello Stato, o siano in par¬ 
tenza, salvo per avviso o richiesta di 
soccorso, in casi di pericoli, ovvero per 
motivi di urgenza nella prima mezz’o¬ 
ra dopo rarrivo o quando le comunica¬ 
zioni con la terra siano impedite da for¬ 
za maggiore oi vietate per misure sani¬ 
tarie. 

I tra.sigT-essoiri di tale disposizione in¬ 
correranno nelle pene comminate da¬ 
gli articoli 18 e 19'del R. decreto 8 feb¬ 
braio 1923, n. 1067. 

Art. 15. 

I certificati di abilitazione contempla¬ 
ti neirart. 17 del R. decreto 8 febbraio 
1923) n. 1067, sarannoi rilasciati dal Mi¬ 
nistero delle comunicazioni mediante e- 
same sul programma di cui al Tal lega¬ 
to vl. 

II certificato non è richiesto ai con* 
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cessionari di sole stazioni riceventi ed 
è obbliigatorioi pel solo personale ope¬ 
ratore di stazioni trasmittenti di qual¬ 
siasi natura escluse quelle delle navi 
per le quali restano ferme le disposi¬ 
zioni del R. decreto n. 2223 del 4 no¬ 
vembre 1919 relative alla concessione 
dei certificati internazionali di radiote¬ 
legrafista. 

Sonoi dispensati dalFesame coloro che 
sono muniti di brevetto, q di altro cer¬ 
tificato ufficiale riconosciuto equipollen¬ 
te a giudizio insindacabile del Ministero 
delle comunicazioni, ed in particolare i 
militari della Regia Miarina che abbia¬ 
no superato faviorevolmente gli esami 
del corso complementare presso la Re¬ 
gia scuola semaforisti o di altra scuola 
governativa riconosciuta equipollente. 

Il personale tecnico dirigente delle 
stazioni trasimittenti date in concessio¬ 
ne potrà essere dispensato dal Tesarne 
stesso, mediante Tesibizione di titoli di 
studio o prolfessionale riconosciuti suf¬ 
ficienti dal Ministero delle comunica¬ 
zioni. 

Gli esami saranno fatti presso una 
Commissione nominata dal Ministero 
delle comunicazioni. 

La Commissione si radunerà normal¬ 
mente' nei primi giorni dei mesi di feb¬ 
braio, maggio, agosto e novembre, e, 
se necessario, in sessioni .straordinarie. 

I candidati per essere ammessi agli e- 
sami dovranno far pervenire in tempo 
utile una dbmanda in carta da bollo da 
L. 3 indirizzata airistituto superiore 
P. T. T. corredata dei seguenti docu¬ 
menti : f 

titolo di studio (non inferiore alla 
licenza elementare o titolo equipollen- 
te); . 

atto di nascita in copia autentica, 
dal quale risulti che Taspirante abbia 
compiuto il 18® anno e non sorpassato 
il 45® anno di età; 

certificato penale, in data non an¬ 
teriore di due mesi a quella della pre¬ 
sentazione del documento; 

certificato di buona condotta e mo¬ 
ralità rilasciato dal sindaco del Comune 
nel quale Taspirante ha residenza; 

eventuali certificati comprovanti la 
conoscenza della radiotelegrafia e di 
lingue estere; 

certificato di cittadinanza italiana. 

Tutti i documenti dovranno essere 
prodotti in carta da bollo e debitamen¬ 
te legalizzati. Gli aspiranti non ricono¬ 
sciuti idiOnei non potranno rlpresentarsi 
a nuova prova se prima non siano tra¬ 
scorsi almeno sei mesi dalla data del 
primo esame. 

Art. 16. 

Al personale comunque adibito al ser¬ 
vizio delle stazioni radioelettriche è fat¬ 
to obbligo assoluto di mantenere il se¬ 
greto d’ufficio. 


Stazioni radio elettriche ad onde guidate. 
Art. 17. 

Sono impianti telegrafici e telefonici 
a onde guidate quelli che impiegano 
correnti ad alta frequenza modulate 
propagantesi lungo conduttori metallici. 

Art. 18. 

La potenza massima e la lunghezza 
di onda da usare in ciascun impianto a 
onde guidate saranno stabilite dal Mini¬ 
stero delle comunicazioni nel decreto di 
concessione. 

Verificandosi disturbi le caratteristi¬ 
che deir impianto d o vranno essere va¬ 
riate a richiesta del Ministero- 

Art. 19. 

I concessionari degli impianti a onde 
guidate saranno legalmente responsabili 
del funzionamento' degli impianti stessi 
e delle sue conseguenze compresi gli 
eventuali danni ed inlfortuni al persona¬ 
le dipendlente ed a terzi. 

Art. 20. 

J ooncessionari di impianti a onde gui¬ 
date per servizio pubblico pagano i ca¬ 
noni stabiliti dalTart. 9 del R. decreto 
8 febbraio 1923, n. 1067, e che saranno 
fissati nel decreto di concessione. Per 
gli impianti ad uso privato i concessio¬ 
nari pa(gano i canoni stabiliti dalTart. 5 
del R. decreto legge n. 655 del I® mag¬ 
gio 1924. 

CAPO II. 

Disposizioni speciali per servizi radiote¬ 
legrafici e di radioaudizione circolare. 

S’intende per servizio di radiotelegra¬ 
fia circolare quello che viene effettuato 
per mezzo di stazioni radioelettriche de¬ 
stinate a comunicare al pubblico o a 
speciali abbonati per mezzo di segnali 
telegrafici notizie di interesse generale 
e di carattere commerciale. 

Per la concessione di tali stazioni ra¬ 
diotelegrafiche trasmittenti e riceventi, 
valgono tutte le norme stabilite nel ca¬ 
po I del presente regolamento, salvo 
per quanto concerne i canoni. 

S’intende per servizio di radiocomu¬ 
nicazione circolare quello effettuato per 
mezzo di stazioni radiotelefonichie de¬ 
stinate a comunicare al pubblico con¬ 
certi musicali, audizioni teatrali, confe¬ 
renze, prediche, discorsi, lezioni e si¬ 
mili, nonché notizie; queste ultime pe¬ 
rò con le garanzie da determinarsi nel 
decreto di concessione. 

Per la concessione di stazioni trasmit¬ 
tenti radiotelefoniche valgono le norme 
stabilite nel capo I del presente regola¬ 
mento salvo per quanto concerne i ca¬ 
noni. Per le stazioni esclusivamente ri¬ 
ceventi provvedono gli articoli seguenti. 

Le stazioni adibite al servizio radio te¬ 
legrafico e di radioaudizione circolare 
non possono trasmettere corrisponden¬ 
ze per conto di terzi. 

Le suddette stazioni per servizio di 


radioaudizione circolare potranno anche 
fare servizio di pubblicità e sui proventi 
lordi del medesimo dovrà essere corri¬ 
sposto al Ministro delle comunicazioni 
una percentuale che sarà fissata nel de¬ 
creto di concessione. 

Art. 22. 

I servizi di radioaudizione circolare 
possono essere regionali e nazionali. 

II servizio regionale comprende più 
Provincie, quello nazionale è esteso a 
tutto il territorio del Regno. 

Le stazioni per servizio di radioaudi¬ 
zione circolare regionale non dovran¬ 
no essere più di sei escluse le eventuali 
stazioni ripetitrici. 

Art. 23. 

Il canone di concessione per Timpian- 
to ed esercizio di ciascuna stazione tra¬ 
smittente di radioaudizione circolare o 
di radiotelegrafia circolare verrà fissato 
nel decreto di concessione a norma del- 
Tart. 2 del R. decreto-legge n. 655 del 
1® maggio 1924. 

Art. 24. 

La concessione di stazioni trasmitten¬ 
ti pei servizi di radioaudizione circola¬ 
re sia nazionale, sia regionale, potrà 
essere accordata dal Ministero delle co¬ 
municazioni alla ditta che offrirà le mag¬ 
giori garanzie di capacità finanziaTia e 
tecnica, oltre alle altre condizioni che 
saranno stabilite nel bando di concorso. 

Art. 25. 

Le notizie di carattere circolare pre¬ 
disposte dal concessionaTio' per la dira¬ 
mazione dovranno ottenere il visto pre¬ 
ventivo dell’autorità politica loceJe. 

A tal uopo, esclusivamente a spese 
del concessionario, un funzionario com¬ 
petente sarà distaccato presso la stazio¬ 
ne trasmittente. 

Non occorre il visto preventivo del- 
Tautorità politica per la trasmissione 
delle suddette notizie allorquando que¬ 
ste sianoi fornite dall’agenzia che sarà 
alTuopo designata dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

Il concessionario ha Tobbligo di tene¬ 
re un registro sul quale dovrà essere 
presa nota di tutte le trasmissioni ef¬ 
fettuate giornalmente. 

Tale registro dovrà essere, a richie¬ 
sta, esibito' ai funzionaTi incaricati del 
controllo. 

Art. 26. 

Gli orari delle comunicazioni igratui- 
te che il concessionario a termini del- 
Tart. 2 del R. decreto-legge, n. 655, del 
1® maggio 1924 è tenuto ad eseguire 
per conto dello Stato, potranno, su ri¬ 
chiesta del Ministero delle comunica¬ 
zioni, essere opportunamente variati in 
modo da dare al servizio governativo 
la massima efficienza senza disorganiz¬ 
zare il servizio del concessionario. In 
caso di urgenza però dette comunica¬ 
zioni gratuite potranno essere effettua- 
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te anche nelle ore stabilite per le dira¬ 
mazioni al pubblico. 

Il tempo impiegato per queste tra¬ 
smissioni urgenti sarà detratto dalle 
due ore stabilite per le comunicazioni 
governative. 

Art. 27. 

Chiunque intenda ricevere le trasmis¬ 
sioni radioauditive circolari deve essere 
munito di apposita licenza da rilasciar¬ 
si dagli uffici tecnici di finanza contro 
esibizione di un certificato del conces¬ 
sionario delle stazioni trasmittenti per i 
servizi suddetti attestante ravvenuta sti¬ 
pulazione del relativo contratto di abbo¬ 
namento. 

La suddetta licenza, la cui validità 
dovrà corrispondere alla durata del con¬ 
tratto di abbonamento, è soggetta per 
una volta tanto alla tassa di concessio¬ 
ne governativa di L, 25 a favore dello 
Stato e a un diritto di L, 50 a favore del 
concessionario igiusta Kart. 3 del R. de- 
c’-etodegge, n. 655, del 1° miaggio 1924. 

Il concessionario deve dichiarare sul 
certificato rilasciato alTutente di avere 
già introitato il proprio diritto di L. 50. 

Tale tassa e tale diritto sono a carico 
esclusivo deirutente. La tassa di licen¬ 
za deve essere pagata mediante appli¬ 
cazione di una coriispondente marca 
per atti amministrativi sul certificato 
dello stipulato contratto. 

L’annullamento della marca viene e- 
seguito col timbro d’ufficio a cura degli 
uffici tecnici di finanza. 

Per igli uffici governativi e gli istitu¬ 
ti di cui all art. 1 del R. decreto-legge, 
n. 655, del P maggio 1924 la licenza 
viene rilasciata gratuitamente dal Mini¬ 
stero delle comunicazioni anziché dagli 
uffici tecnici di finanza. 

I rivenditori di apparecchi e di mate¬ 
riale radioelettrico devono prendere no¬ 
ta, su apposito registro bollato, da esi¬ 
bire ad ogni richiesta delle autorità go¬ 
vernative, del nome, cognome, domici¬ 
lio', residenza deiracquÌTente, del nu¬ 
mero e data della licenza, nonché del 
tipo deirapparecchio venduto. 

Gli uffici tecnici di finanza parteci¬ 
peranno mensilmente al Ministero delle 
comunicazioni l’ammontare delle tasse 
di licenza da ciascuno di essi introitato. 

La licenza per una stazione radioelet¬ 
trica ricevente destinata ad esclusivo 
uso di radioaudizioni circolari, potrà es¬ 
sere accordata anche a stranieri resi¬ 
denti in Italia purché il contratto di 
abbonamento sia accompagnato dal rivi- 
la osta del Ministero delTinterno e da 
un certificato attestante la moralità del 
richiedente rilasciato sotto la personale 
responsabilità del console della Nazione 
alia quale il richiedente appartiene e 
sempreché il cittadino straniero richie¬ 
dente appartenga ad uno Stato che usi 
lo stesso trattamento ai cittadini ita¬ 
liani residenti nello Stato medesimo. 


Art. 28. 

Il pagamento della tassa di bollo su¬ 
gli apparecchi riceventi stabilito dal- 
l’art. 4 del R. decreto-legge n. 655 del 
P maggio 1924, deve esser fatto me¬ 
diante applicazione di marche di con¬ 
cessione governativa sullo stesso foglio 
sul quale il concessionario dei servizi 
di radioaudizione circolare rilascia al 
venditore degli apparecchi la ricevuta 
del diritto ad esso' attribuito per la ven¬ 
dita degli apparecchi stessi. 

L’annullamento delle marche deve es¬ 
sere eseguito a cura dell’ufficio tecnico 
di finanza prima dell’applicazione sugli 
apparecchi riceventi del marchio o con¬ 
trassegno di cui all art. 4 del R. decreto- 
legge su citato. 

L’applicazione del bollo da parte del¬ 
l’ufficio tecnico deve essere promossa 
da chi intende di mettere in vendita gli 
apparecchi. La spesa per l’applicazione 
suddetta e quella eventuale per l’ac- 
cesso del funzionario tecnico di finanza 
al luogo dove igli apparecchi si trova¬ 
no, sono a carico del richiedente. 

Art. 29. 

Qualora il concessionario di stazioni 
di radioaudizione circolare effettui cor¬ 
rispondenza privata per conto proprio 
o di terzi, trasmetta quotazioni di bor¬ 
sa ovvero eseguisca trasmissioni di noti¬ 
zie false o tendenziose, le quali per¬ 
turbino rordine pubblico o siano co¬ 
munque dannose allo Stato o agli inte¬ 
ressi di privati cittadini, potrà essere 
temporaneamente sospeso con decreto 
del Ministero delle comunicazioni, dal- 
resercizio delle stazioni e, nei casi più 
gravi, dichiarato decaduto dalla conces¬ 
sione stessa, senza (pregiudizio della 
penalità cui potrà andare incontro e dei 
risarcimenti cui possa essere eventual¬ 
mente tenuto direttamente verso i terzi 
e verso l’Amministrazione concedente. 

Art. 30. 

La lunghezza d’onda da assegnare a 
ciascuna stazione trasmittente destina¬ 
ta al servizio di audizione circolare do¬ 
vrà essere compresa nella gamma fra 

370 e 475 metri. 

Art. 31. 

Gli aerei delle stazioni radioelettriche 
destinate soltanto alla ricezione delle 
radioaudizioni circolari dovranno essere 
unifilari e della lunghezza di 30 metri. 

Per aerei più corti é consentito Tuso 
di più fili. 

11 sostegno deH’aereo non dovrà ave¬ 
re un'altezza maggiore di 5 metri se si¬ 
stemato su tetti dS edifici o su terraz¬ 
ze; o un’altezza non miagigiore di 8 me¬ 
tri se sistemato su appoggi fissi al suolo. 

Il filo dell’aereo poi non dovrà in mas¬ 
sima attraversare strade, né incrociare, 
ed essere sistemato sopra o sotto fili 
telegrafici, telefonici o di trasporto di 
energia elettrica. 

I sostegni dovranno essere saldamen¬ 
te fissati agli edifici ed in ogni modo 


non dovranno arrecare danno, pericolo 
o creare disturbi a persone o a manu¬ 
fatti. 

Deve essere preveduta la possibilità 
di col legare il filo aereo alla terra in 
caso di temporale. Tale precauzione è 
specialmente da osservarsi per gli aerei 
installati in ville isolate e situate in 
luoghi elevati. 

Art. 32. 

Le gamme delle lunghezze d’onda 
per la ricezione delle quali gli apparec¬ 
chi destinati alla radioaudizione circola¬ 
re devono essere adatti nonché tutte le 
norme tecniche cui gli apparati stessi 
devono soddisfare per evitare reciproci 
disturbi, saranno stabiliti con decreto 
del Ministero delle comunicazioni inte¬ 
so il parere della Commissione consul¬ 
tiva tecnico-legale. 

Art. 33. 

iNiessun tipo di apparecchio potrà es¬ 
sere messo in vendita senza la preven¬ 
tiva approvazione del Ministero delle 
comunicazioni. A tal fine le ditte do¬ 
vranno presentare all istituto superiore 
P. T. T. i relativi campioni muniti di 
schemi di principio e di montaggio con 
la indicazione delle costanti elettriche. 

I campioni approvati, sui quali sarà 
applicato dairistituto uno speciale bol¬ 
lo, dovranno essere conservati dalla dit¬ 
ta, senza introdurvi modificazioni. 

II Ministero delle comunicazioni avrà 
facoltà di accertare in qualsiasi momen¬ 
to se gli apparecchi in vendita siano 
conformi ai campioni. Nel caso in cui 
differissero nello schema e nelle co¬ 
stanti dai campioni medesimi, il suddet¬ 
to Ministero avrà il diritto di fame so¬ 
spendere la costruzione o la vendita. 

La presentazione del campione do¬ 
vrà essere accompagnata da una dichia¬ 
razione dalla quale risulti quali parti 
verranno importate dall estero e ciò ai 
fini del penultimo capoverso dell’art. 4 
del R. decreto-legge n. 655 del L mag¬ 
gio 1924. 

Art. 34. 

L’approvazione dei campioni non im¬ 
plica alcuna responsabilità da parte del. 
l’amministrazione per ciò che concerne 
la bontà del funzionamento e 1 attitudi¬ 
ne del ricevitore ad essere impiegato 
per determinate ricezioni. 

In particolare l’Amministrazione non 
assume alcuna responsabilità per la e- 
ventuale infrazione di brevetti, nella 
quale i costruttori potessero incorrere. 

Art. 35. 

Col concedere le licenze di esercizio 
delle stazioni riceventi lo Stato non 
assume alcuna responsabilità per danni 
di qualsiasi natura od entità che potes¬ 
sero determinarsi in confronto di chic¬ 
chessia per rimpianto e l’esercizio o 
comunque per fatti derivanti dalle sta* 
zioni riceventi concesse. 

In particolare gli attacchi dell’aereo 
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debbono essere sempre fatti con Tac- 
quiescenza e sotto la responsabilità del 
proprietario dello stabile al quale sono 
applicati. 

. DISPOSIZIONE TRANSITORI A. 

Tutte le autorizziazioni finora date a 1 
privati di usare stazioni radio elettriche 
riceventi saranno valide fino a 30 gior- | 
ni dopo la data di pubblicazione del | 
presente regolamento nella Gazzetta U{- | 
fidale del Regno. 

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re : 

Il Ministro^ per le comunicazioni : 
Ciano. 

Allegato A . 

ESAMiE ORALE 

Fenomeni elettrostatici —^ Tensione 
— Forza elettrica — Coefficiente die¬ 
lettrico — Rigidità, capacità ed accop¬ 
piamento dei condensatori. 

Forza elettromotrice — Corrente elet¬ 
trica — Effetti principali della corrente 
elettrica, resistenza — Legge di Ohm e 
di Joule ■—■ Circuiti derivati — Resi¬ 
stenza di isolamento — Materiali iso¬ 
lanti. 

Fenomeni magnetici-isteresi — Sole¬ 
noidi — Elettrocalamite. 

Forza magneto motrice — Flusso ma¬ 
gnetico . 

Campi variabili — Induzione — Auto- 
induzione. 


Costante di tempo — Rocchetto di 
Ruhmkorff — Scintilla di apertura — 
Interruttori. 

Correnti alternate — Grandezze sinu¬ 
soidali — Periodo — Frequenza Pulsa¬ 
zione, differenza di fase — Valore ef¬ 
ficace, valore medio. 

Circuiti comprendenti resistenza, au¬ 
toinduzione e capacità — Reisistenza 
effettiva — Reattanza — Impedenza, 
fattore di potenza, risonanza. 

Corrente bifase e trifase. 

Motori e dinamo a corrente continua 

— Alternatori, motori a corrente alter¬ 
nata — Trasformatori, raddrizzatori, 
moltiplicatori di frequenza. 

Pile ed accumulatori, manutenzione 

— Telegrafo Morse — Strumenti dS mi¬ 
sura. 

Effetti fisiologici delFalta tensione — 
Pericoli deiralta tensione e precauzio¬ 
ni da prendere. 

Mbtori termici — Funzionamento dei 
motori a scoppio a 4 è a 2 tempi — 
Motori Diesel — Manutenzione. 

Oscillazioni elettriche — Caratteristi¬ 
che — Generazione circuiti aperti e 
chiusi, accoppiamento. 

Onde elettromagnetiche — Propaga¬ 
zione. 

Aerei — Caratteristiche "— Terre. 

Cismoscopi — Risonanze ■— Batti¬ 
menti . 


Schemi dei vari apparati radiotele¬ 
grafici — Funzione e proprietà dei vari 
organi ^— Regolazione — Ricerca ed 
eliminazione dei guasti. 

Misure speciali di radiotelegrafia e ra¬ 
diotelefonia. 

Precauzioni da prendere per evitare 
danno alle persone e alle cose duran¬ 
te la trasmissione. 

Dispositivi di protezione dei circuiti 
oscillatori. 

Norme generali per reseirciziò di sta¬ 
zioni radiotelegrafiche ad uso pubblico. 

Convenzione radioteiegrafica interna¬ 
zionale e relativo regolamento. 

Termini abbreviati convenzionali. 

Dbveri del radiotelegrafista per ciò 
che si riferisce al servizio radiotelegra¬ 
fico. 

Segreto professionale. 

PROVA PRATICA. 

Prova pratica di trasmissione Morse 
e di ricevimento a udito di segnali ra¬ 
diotelegrafici Morse. La durata di cia¬ 
scuna prova non sarà inferiore a dieci 
minuti. Il candidato dovrà raggiungere 
una velocità di trasmissione è di rice¬ 
zione auricolare, non inferiore a 21 pa¬ 
role al minuto, calcolando la parola 
composta in media di 5'caratteri. 

Il Ministro per le comunicazioni 
Ciano. 




Ministero delle 


«.omunicazioni 

modo da non dare mai oscillazione sul- 


A complemento della precedente cir¬ 
colare di quest'istituto, N. 7074/Bn3 ed 
in conformità di quanto è stato stabili¬ 
to col Regolamento per le comunica¬ 
zioni senza filo, pubblicato sulla Gaz¬ 
zetta Ufficiale N. 190 del 13 corrente, 
si comunica che con Decreto Ministe¬ 
riale in corso di pubblicazione sono 
state definitivamente fissate, circa gli 
apparecchi riceventi per radioaudizio- 
ne circolare, le prescrizioni che seguo¬ 
no : 

a) Gli apparecchi dovranno essere 


costruiti in modo da permettere la rice¬ 
zione solo di lunghezze d’onda compre¬ 
se fra 300 e 3000 metri; 

b) Gli apparecchi stessi non dovran¬ 
no dar luogo a sensibili oscillazioni nel- 
l’aereo, quando questo non sia a telaio; 

c) Sono vietati gli apparecchi a 
valvola provvisti di reazione sul circui¬ 
to di griglia della prima valvola. 

L’Amministrazione può tuttavia, a suo 
giudizio insindacabile, autorizzare ap¬ 
parecchi del genere : 

I. quando la reazione sia regolata in 


r aereo. 

2, quando 1 apparecchio si possa usa¬ 
re unicamente con un telaio che ne 
faccia parte integrante. 

Poiché le condizioni dia osservarsi per 
gli apparecchi di cui trattasi sono me¬ 
no restrittive di quelle preannunziate 
dallo scrivente, è ovvio che gli apparec¬ 
chi i quali hanno già avuto la sanzione 
di quest’istituto, debbono ritenersi ap¬ 
provati definitivamente. 

fto. di PIRRO. 



Inviateci fotografie e dettagli tecnici dei vo¬ 
stri trasmettitori e ricevitori, elenco dei nomi¬ 
nativi di stazioni dilettantistiche ricevute 



















Decreto sulle Radiocomuttica- 
ziottì. 

Sorge intanto subito spontanea la 
domanda ; Ci troviamo di fronte a qual¬ 
cosa di de£nitivo o si tratta di uno 
dei soliti decreti che vengono modifi¬ 
cati a pochi mesi di distanza da un 
altro decreto? Potranno finalmente i 
nostri dilettanti, seguendo le disposi¬ 
zioni contenute in questo decreto, im¬ 
piantare alla luce del sole una stazio¬ 
ne ricevente? O dovranno continuare, 
malgrado tutte le formalità compiute 
e — quel che più conta — le tasse 
pagate, a ricevere intimazioni per la 
demolizione delle antenne e altre si¬ 
mili amenità? 

Supponiamo pertanto, malgrado i 
precedenti, che il nostro pessimismo sia 
errato e analizziamo per sommi capi 
le nuove disposizioni. 

Air art. 9 è detto che per le stazio¬ 
ni trasmittenti da impiegarsi per uso 
privato la potenza del generatore non 
potrà superare i 30 watt. 

Questa potenza è in verità alquanto 
esigua ma d’altra parte è bene che sia 
così giacché non ha alcun senso che 
dei dilettanti trasmettano con potenze 
di centinaia di watt. In tal caso non 
ha più nulla di straordinario il trasmet¬ 
titore a grandi distanze, mentre Tabi- 
lità del dilettante deve appunto stare 
nel raggiungere grandissime portate 
con una minima energia, cioè con un 
massimo rendimento. 

A ir art, 24 è detto che possono es¬ 
sere accordate concessioni di stazioni 
trasmittenti per ladioaudizione circo¬ 
lare. Ma vien fatto di domandare : che 
ne è stato delle famose richieste di 
concessione inoltrate dagli interessati 
al Ministero delle Poste e Telegrafi sin 


dal gennaio dellanno in corso? Giac¬ 
ché il vero sviluppo in Italia della Ra¬ 
dio dipende esclusivamente daH’im- 
pianto di stazioni trasmittenti naziona¬ 
li ed è vano sperare che possano ba¬ 
stare le stazioni estere. Ed allora che 
cosa si attende? Perchè si fa langue- 
re una industria nazionale a tutto be¬ 
neficio deirindustria straniera? 

Air art. 27 è detto che gli uffici di 
finanza rilasciano licenza di ricezione 
contro esibizione di un certificato del 
concessionario delle stazioni trasmit¬ 
tenti attestante Tavvenuta stipulazione 
del relativo contratto di abbonamento. 
Gò garantisce egregiamente le Compa¬ 
gnie che eserciranno le stazioni radio¬ 
trasmittenti, ma significa purtroppo per 
I il dilettante che finché tali stazioni non 
esisteranno egli non sarà autorizzato a 
ricevere. 

Questo articolo dovrebbe essere sen¬ 
z’altro riveduto nel senso che la licen¬ 
za venga rilasciata subito pagando per 
intanto la sola tassa governativa e cioè 
sino a quando non esisteranno le sta¬ 
zioni trasmittenti nazionali. In Italia vi 
sono almeno 10.000 persone che oggi 
sono costrette a ricevere clandestina¬ 
mente e che sarebbero invece certo di¬ 
sposte a pagarei un canone al Governo 
pur di essere lasciati in santa pace. Sa¬ 
rebbe dunque un guadagno per il go¬ 
verno e un incoraggiamento ai dilet¬ 
tanti ed aH industria. Giacché occorre 
pure pensare che vi sono persone che 
hanno impiegato capitali in questa nuo¬ 
va industria e che vedono il loro la¬ 
voro completamente inceppato dalla 
inesplicabile inerzia governativa. Nes¬ 
suno può negare che in questo campo 
rItalia è oggi proprio all’ultimo posto 
tra le Nazioni civili ! 


Air art. 30 è detto che la lunghezza 
d’onda sarà compresa tra 370 e 475 m. 
Abbiamo già altre volte fatto notare 
che in questo campo trasmettono già 
non meno di 20 stazioni sul solo con¬ 
tinente e che quindi ne risulterà inter¬ 
ferenza colle stazioni estere e per giun¬ 
ta con alcune delle più interessanti da 
ricevere. 

Allart. 31 è detto che Taereo dev’est 
sere unifilare e della lunghezza di 30 
metri. Non si vede la necessità di que¬ 
sta limitazione, che mentre danneggia 
la ricezione, non serve praticamente a 
nulla. Altrettanto dicasi per l’altezza 
prescritta. 

In quanto alle prove orali e pratiche 
per la concessione delle licenze di tra¬ 
smissione, consiglieremmo di non esa¬ 
gerare con la teoria e di dare mag¬ 
gior valore alla pratica inerente al cam¬ 
po radiotecnico. 

Regolamento per la costruzione 
dei radioricevitori. 

Dobbiamo sinceramente rallegrarci 
che, almeno in parte, siano state pre¬ 
se in considerazione le nostre critiche 
al precedente regolamento. 

L’aumento del campo di lunghezza 
d’onda e il fatto che sieno tollerate le 
oscillazioni nel telaio costituiscono un 
buon progresso. 

Siamo naturalmente convinti che col 
tempo dovrà essere permesso qualun¬ 
que tipo di apparecchio, come è avve¬ 
nuto dappertutto, malgrado tutte le 
prescrizioni.. E, questo perchè il fatto 
del disturbo reciproco tra dilettanti non 
dipende tanto dalla natura del ricevi¬ 
tore come dal modo in cui viene usa¬ 
to a di ciò è unicamente responsabile 
il dilettante e non il costruttore. 


L.. IVIAYER ' REIOOMI 
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La ricarica delle batterie di accen¬ 
sione costituisce più o meno una dif¬ 
ficoltà della radioricezione. Se si vuole 
che una carica abbia a durare parec¬ 
chio tempo, si è costretti a scegliere 
una batteria di accumulatori di grandi 
dimensioni e si ha inoltre lo svantag¬ 
gio che durante la ricarica, cioè alcuni 
giorni, non si ha la possibilità di rice¬ 
vere a meno di poter disporre di una 
seconda batteria o di possedere un di 
spositivo di carica da attaccare alla re¬ 
te di luce. 

Q|ui in seguito verrà descritto un me¬ 
todo poco conosciuto ma ottimo che 
rende possibile di tenere la batteria di 
accensione sempre in efficenza —^ sem- 
prechè non venga troppo forzata — e 
ciò per mezzo di elementi galvanici. 
Ottimamente servono qui gli elementi 
Callaud in forma speciale^ che forni¬ 
scono una corrente debole ma straor¬ 
dinariamente costante. La costruzione 
da sè di un tale elemento è rnolto' fa¬ 
cile e si hanno buoni risultati proce¬ 
dendo nel modo seguente : 

Di una lastra di piombo spessa 2 
mm. si forma dapprima un cilindro del 
diametro di 65 mm. e 50 mm. di al¬ 
tezza, e ad esso si salda un sottile tubo 
o filo di piombo della lunghezza di 
14 cm. che si provvede all’altro capo 
di un serrafilo. Invece di un cilindro di 
piombo si può anche fondere con rita¬ 
gli di piombo una croce di dimensioni 
analoghe. La croce o il cilindro di piom¬ 
bo viene posto in un bicchiere per pila 
—' che si può acquistare ovunque — 
deiralteziza di 16 cm. In seguito ci si 
procura un cilindro di latta di zinco 
alto 8 o 9 cm. che può pure essere co¬ 
struito con ritagli di latta di zinco, lo 
si unisce di 3 ganci che servono ad ap¬ 
penderlo aH orlo del bicchiere e vi si 
salda poi un filo che porta all*altro ca¬ 



(Dalla Rivista ‘-Radio Amateur,,) 


po un sierrafilo. La fig. 1 mostra chia¬ 
ramente questo dispositivo. 

Poi si veisia una soluzione formata 
di 20 gr. di solfato di magnesio o sol¬ 
fato di zinco in un litro di acqua, sino 



Tìgura 1. 

Zinkring — anello di zinco 

Beizylinder — Cilindro di piombo 

Kupfervitriol — solfato dì rame. 

a riempire il bicchiere sino a 2 cm. sot¬ 
to Torlo superiore e si getta con pre¬ 
cauzione una manata di cristalli di sol¬ 
fato di rame. L elemento comincia ben 
presto a fornire corrente, raggiunge pe¬ 
rò soltantoi il suo massimo rendimento 
dopo un certo tempo, il che si può ac¬ 
celerare aggiungendo alla soluzione al¬ 
cuni centimetri cubi di acido solforico. 
Sia ancora notato che Telemenito va 
tenutoi in un posto tranquillo in modo 
che la pesante soluzione di solfato di 
rame che si trova nella parte inferiore 
del bicchiere non si mescoli col resto 
del liquido. Il cilindro di piombo si ri¬ 
copre presto di un sottile strato di ra¬ 
me e quando il solfato di rame dopo 
un certo tempo è consumato, basta get¬ 
tare nel bicchiere una piccola quantità 
di cristalli, per mantenere l’elemento 
in efficienza. Una pulizia completa e il 
nuovo riempimento dell’elemento deve 
avvenire ogni 3 mesi circa e: sarà bene 
in questa occasione alloiitanare lo stra¬ 
to di rame dal cilindro di piombo; ciò 
che riesce facile con una pinza a te¬ 
naglia. 



Per la carica di 2 elementi di accu¬ 
mulatore ( = 4 volt) occorrono 6 elemen¬ 
ti Callaud, per 3 elementi di accumu¬ 
latore ( = 6 volt) 9 elementi Callaud e 
si ha il vantaggio che si possono usare 
piccoli e poco costosi accumulatori di 
6 a IO ampèr-ore, che si tengono sem¬ 
pre sotto carica in modo' da essere in¬ 
dipendenti da altre stazioni di carica. 
Gli elementi rimangono costantemente 



Bigiira 2. 


collegati alla batteria di accensione co-, 
me allo schema di fig. 2 e non ne ven¬ 
gono staccati che per la pulizia. 

Quando il ricevitore funziona e as¬ 
sorbe corrente dagli accumulatori, que¬ 
sti vengono sostenuti dalle pile che ri¬ 
prendono subito da sè la carica degli 
accumulatori appena vengono spente le 
valvole. Sia ancora notato^ che gli ele¬ 
menti non possono servire direttamenr 
te alTaccensione delle valvole causa la 
relativamente piccola intensità di cor¬ 
rente da essi fornita chei non si lascia 
quasi misurare! con un comune strumen¬ 
to di misura. Per contro gli accumu¬ 
latori assorbono continuamente energia 
dagli elemerrti che viene poi fornita per 
breve tempo alle valvole con maggiore 
intensità. 

'L’autore delTarticolo si serve di que¬ 
sto dispositivo per un apparecchio con 
2 valvole comuni e ciò con ottimo ri¬ 
sultato. 

Hans Dante. 


Questo sistema è particolarmente in¬ 
dicato nel caso in cui vengano usate 
valvole a consumo ridotto 

{Nota della Redazione) 
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ma il segreto 
della costru 
zione se l’è 
portato nella 
tomba 




TAGLIANDO GS90S96S9GÌ©(?^©6ìi©0sS©^ 

I Alla SOC. RADIO TELEFONICA ITALIANA “ BROAD- l 
I CASTING „ — U. TATÒ e C. Via Milano i-d ROMA. | 

PJ prego d'ìnoìarmì Vultimo catalogo degli Hltisonantì ^ 

è '^HMPUON,, ^ 

@ Nome . © 

§ Indirizzo . § 

I fi.,.,,.:... I 

6S0S^(3S00S9SS93S9GS90li©GS0®?06S06S0SS90S90S93S£)GS£)0!Ì^(5^3S0(5^0^^5^ 








12 


IL RADIO GIORNALE 


Cose 



(Dalla Rivicta “ Radio ” di Berna) 


3) condensatoro di sintonia di ca¬ 
pacità 0.0(K)25 a 0.000'5 MF. 

4) condensatore di griglia di circa 

0.00025 MF. 

5) resistenza di griglia di 1 a 5 M 
n secondo il tipo di valvola. 

6) condensatore di reazione da 

0.0005 a 0.001 MF. 



metro minore e introdotta nel primo. Il 
senso delFavvolgimento della bobina di 
reazione è molto importante. 11 meglio 
è di trovare la buona maniera di av¬ 
volgimento procedendo per prove. La 
batteria anodica è shuntata da un con¬ 
densatore di 1 a 2 MF per evitare i ru- 
mori della batteria. 


Pig. 3. ^ 

7) bobina di reazione composta di 
3 gruppi di 10 spire. 

L’energia di reazione è ricondotta 
dal circuito di placca per mezzo del 
condensatore 6 e della bobina 7. La bo¬ 


Se vogliamo' aggiungere uno stadio di 
amplificazione ad alta freqiuenza prima 
della valvola detectrice, può servire il 
circuito di fig. 2. Abbiamo qui un cir¬ 
cuito sintonizzato di placca. Qtiesto cir¬ 
cuito anodico è formato da una bobina 
di 35 a 40 spire (10 cm. di diametro) e 
da un conidensatore variabile di 0.60025 
MF. Eisso è sintonizzato sulla lunghezza 
d’onda da ricevere. E’ importante sor- 
_ vegliare che la bobina del circuito di 
^ placca e la bobina di sintonizzazione 
non si influenzino. Ciò si pttien,e la¬ 
sciando un grande spazio tra le bobine 
e disponendole in modo tale che i loro 
assi siano perpendicolari uno airaltro. 
Usando questo circuito coti molta cura, 
esso dà i migliori risultati. 

Sie ci contentiamo di ricevere dei 



Fig. 4. 


Un circuito compendiaso e di eccel¬ 
lente rendimeinto per la ricezione delle 
ondlei corte è il montaggio detto di Rei- 
nartz che ha fatto la sua apparizione 
trionfale nel 1922. E’ la creazione di un 
dilettante americano, Mr. John Rei- 
nartz. 



La principale differenza tra il mon¬ 
taggio Reinartz e il montaggio ordina¬ 
rio è ohe la reazione è una combina¬ 
zione di effetti elettrostatici e elettro- 
magnetici e che; la sintonizzazione pri¬ 
maria e la secondaria hanno una presa 
alla terra comune. 



La fig, 1 mostra la forma originale, 
primitiva del montaggio Reinartz. Le 
cifre di questa figura significano : 

1) bobina secondaria di accordo 
con 50 spire con presa ogni 5 spire. 

2) bobina primaria con sole 10 spi¬ 
re con presa ogni spira. 


bina primaria e la secondaTia sono av¬ 
volte su un unico tubo di materia iso¬ 
lante, uno di fianco' airaltro. Abbiamo 
dunque un accoppiamento' fisso tra cir¬ 
cuito primario' e secondario. La bobina 
di reazione è avvolta su un tubo di dia¬ 


concerti in un campo di lunghezza di 
onda ristretto, per esempio, entro 300 
e 450 m., il circuito Reinartz può esse¬ 
re considerevolmente semplificato. In 
questo caso non è più necessario' muni¬ 
re la bobina d’accordo di prese. La 
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sintonia può farsi unicamente col con¬ 
densatore' del circuito di griglia (fig. 3). 
Ooisì pure la reazione può essere solo 
capacitiva senza che il rendimento di¬ 
minuisca sensibilmente. In questo caso 
si sopprimerà naturalmente la bobina 
di reazione, - 

Per mez^o di questo montaggio sem¬ 
plificato è possibile costruire degli ap¬ 


in questo modo, è raccomandabile im¬ 
piegare fili di colori differenti per i dtie 
avvolgimenti in modo da evitare con¬ 
fusioni. In questo apparecchio, il con¬ 
densatore variabile per la sintonia 
ha una capacità di circa 0.00025 MF e 
quello di reazione 0.0005 MF. 

Se vogliamo aumentare: ancora l’in- 
tensità dei suoni, possiamo aggiungere 



parecchi piccoli e maneggevoli. Per 
guadagnare più spazio che sia possibi¬ 
le, è raccomandabile avvolgere le bo¬ 
bine di accordo a fondo di paniere. Se 
noi impieghiamo nieirapparecchio delle 
valvole a consumo ridotto, ci sarà pos¬ 
sibile costruire dei piccolissimi appa¬ 
recchi, completamente pronti al fun¬ 
zionamento senza batteria esterna e fa¬ 
cilmente trasportabili. 

Nella esecuzione pratica per la rice¬ 
zione d onde della radiodiffusione^ le 
bobine di accordo' sono sovente avvolte 
su un supporto in forma di stella di 
circa 12 cm. di diametro medio. La bo¬ 
bina primaria ha allora 10-15 spire e la 
bobina secondaria 45. Si ottengono i 
migliori risultati avvolgendo le due bo¬ 
bine Ihina neiraltra sino alla quindice¬ 
sima spira. Si arresta a questo punto la 
bobina primaria e si continua la bobina 
secondaria per altre 30 spire. La fine 
deiravvolgimento primario viene col¬ 
legato al principio deiravvolgimento 
secondario, al polo positivo della bat¬ 
teria d’accensione e alla terra. Il prin- 


con vantaggio uno stadio di bassa fre¬ 
quenza. Si opera come per tutti gli al¬ 
tri apparecchi e lo schema da seguire 
è quello di fig. 4. 

I dati di questo circuito sono i se¬ 
guenti ; 


10) bobina di impedenza come resi¬ 
stenza di alta frequenza per la placca 
della prima valvola 

La prima valvola ha il compito di 
detectrice ove passano le oscillazioni ad 
alta frequenza attraverso Tavvolgimen¬ 
to primario del trasformatore prima di 
essere ricondotte nel circuito primario. 
La seconda valvola funziona molto ve¬ 
rosimilmente contempoTaneamente! co¬ 
me amplificatrice ad alta e bassa fre¬ 
quenza. 

Volendo ancora aumentare Tamplifi¬ 
cazione, possiamo usare la doppia rea¬ 
zione (fig. 6). La prima valvola è nuo- 
vamentei una valvola ad alta frequenza 
e aziona la valvola detectrice per mez¬ 
zo del trasformatore ad alta frequenza 
6. Le due placche sono collegate col- 
1 antenna per mezzo dei due condensa- 
tori 7 e 8 (ciascuno di 0.0005 MF). 

In questo apparécchio, il senso déL 
1 avvolgimento dei trasformatori ad al¬ 
ta frequenza è molto importante'. E’ 
dùnque raccomandabile quando si pro¬ 
cede alle prove, di mettere in circuito 
una dopo l’altra tutte le combinazioni 
possibili. 

La fig. 7 mostra un adattamento in¬ 
teressante del circuito Reinartz per la 
ricezione su quadro. Il quadro è co¬ 
struito assolutamente nello stesso modo 





cipio deiravvolgimento primario è col¬ 
legato air antenna. 

Quando si procede all’avvolgimento 


8) trasformatore a bassa frequenza, 
preferibilmente del tipo blindato. Rap¬ 
porto 1/5 a 1/3. 

9) elemento di lampadina tascabi¬ 
le : 4,5 volt circa. 

10) potenziometro rii circa 200 O. 

11) commutatore che permette di e- 
scludere la valvola a bassa frequenza. 
La Wireless Press Ltd. di Londra dà 
una interessante variante del circuito 
Reinartz. Essa è rappresentata a fig. 5 
e i suoi dati sono i seguenti : 

8) trasformatore a alta frequenza. 

9) condensatore di sintonia di 
0,00025 MF per la sintonizzazione dei¬ 
ravvolgimento secondario del trasfor¬ 
matore ad alta frequenza, 


come la bobina che è stata descritta 
nel montaggio di fig. 3, 

La fiig. 8 mostra un circuito analogo 
a quello di fig. 3 nel quale la sintonia 
viene ottenuta per mezzo del variome** 
tro 1-2. 

Nella fig. 9 abbiamo un circuito ana¬ 
logo nel qjuale anche la reazione viene 
regolata per mezzo di un variornetro. Il 
variometro 1 serve alla sintonizzazioni 
della corrente di griglia. Il variometro 
2 che, accoppiato induttivamente sul 
pirimo, serve a produrre la sintonizza¬ 
zione esatta della reazione, mentre il 
condensatore 3 di circa 0.00025 MF è 
fisso. 

Per finire vorremmo dare ancora un 




ÌL feADlO GIORNALE 


u 


montaggio Reinartz che permette la ri¬ 
cezione di tutte le lunghezze d’onda 
volute. Per ciò occorre una serie inin¬ 
terrotta di bobine. La bobina di cor¬ 
rente di griglia, 1 è generalmente due 



volte più grande che la bobina prima¬ 
ria 2 colla qualei essa è accoppiata. La 
bobina di placca 5 ha un numero di 
spire intermedie tra quello delle bobi¬ 



ne l e 2. Il condensatore di sintonia 6 
che vi si ricollega deve avere una capa¬ 
cità di 0.00025 MF come pure il con¬ 
densatore di accoppiamento 7. 

La resistenza di griglia 8 collega la 
griglia del secondo stadio col polo po¬ 


sitivo della batteria di accensione e ha 
una resistenza di 2 a 4 MO. 9 è un 
commutatore che permette di esclude¬ 
re dal circuito la valvola a bassa fre¬ 
quenza. 10 è un trasformatore a bassa 
frequenza del rapporto 1 :5 con una ten¬ 
sione preliminare di griglia data dal- 
relemento 11, che può essere regolata 
ancora più esattamente a mezzo del 
potenziometro 12. Il condensatore 13 di 
0.5 a 2 MF può essere montato in pa¬ 
rallelo colla batteria ad alta tensione 
per evitare i rumori che la batteria po¬ 
trebbe creare. 


Fig. 

Per tutti i montaggi Reinartz è im- 
portante ricordare che il passaggio del¬ 
la cuffia e del trasformatore a bassa 
frequenza deve essere sbarrato' alle cor¬ 
renti di alta freq(Uenza, affinchè queste 
siano realmente riportate dal conden¬ 
satore di reazione. Nei circuiti Reinartz 
la cuffia o il circuito a bassa freqiuenza 
non debbono dunque mai essere shun¬ 
tati da un candensatore come ciò è 
quasi sempre necessario negli altri ca¬ 
si. E’ anzi sovente raccomandabile met¬ 


tere ancora una bobina di impedenza 
davanti alla cuffia o al trasformatore a 
bassa frequenza per aumentare Fimpe¬ 
denza. 

Chiunque si accinga alla costruzione 
di un ricevitore Reinartz deve rammen¬ 
tare che se questo circuito permette di 
ottenere risultati sorprendenti quando 
si sa servirsene, produce però assai fa¬ 
cilmente delle irradiazioni sgradevoli. 
Un debuttante non dovrebbe mai met¬ 
tersi a costruire un ricevitore Reinartz 
perchè potrebbe diventare il genio ma- 
lefiico di tutti i dilettanti vicini alla sua 
stazione. 


10 . 

Un piccolo trucco per diminuire il 
pericolo della irradiazione lavorando 
con circuiti Reinartz consistei nelFinseri- 
re una resistenza aniti-induttiva (per es. 
di grafitei) di circa 300 a 400 O nell’an¬ 
tenna. La ricezione diventa naturalmen¬ 
te più debole, ma la formazionie di o- 
scillazioni neirantenna è resa mc?lto più 
difficile. Pertanto il mezzo' più sicuro 
è di servirsi dell’apparecchio con mol¬ 
ta precauzione. 



Nel prossimo numero il Sig. Franco Marietti risponderà con 
un articolo alle numerose richieste di schiarimenti circa il suo 

precedente articolo: 

La ricezioDe sn pdro defle onde corflssiioe 

pubblicatofnel N.° 7-11. 


Due cose deve tenere presente il radiodilettantej negli acquisti per i suoi montaggi: 

/PENDERE POCO E COMPRARE BENE 

Per ottenere questo deve quindi chiedere subito lo splendido listino illustrato di accessori di R. T. alla Ditta FRANA - M0MPI4N0 (Brescia) 
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DIFFUSIONI RADIOTELEFONICHE* QUOTIDIANE RICEVIBIL^ IN ITALIA 


ORA 

(Tempo Europa 
Centrale) 

STAZIO N E 

Nominativo 

Lunghezza 

d’onda 
in metri 

Potenza 

in 

Kw 

7.00-8.00 

Koenlgswusterhausen (Berlino) 

LP 

4000 

5 

7.40-8.00 

Torre Eiffel (Parigi) 

EL 

2600 

5 

8.00 

Praga 

PRG 

1800 

1 

8.00 

Amburgo 

_ 

392 


8.00-8.10 

Monaco 

_ 

485 

_ 

10.00 

Vox Haus (Berlino) 

— 

430 e 500 


10-12 

Vienna 

RH . 

700 

0,5 

10.40-11.40 

L’Aja 

PCUU 

1070 


10.50-11.50 

Koenlgswusterhausen 

LP 

680 

_ 

11.00-12.00 

Amsterdam 

PA5 

1100 


11,15-11.30 

Torre Eiffel (Parigi) 

EL 

2600 

___ 

11,30 

Radloaraldo (Roma) 

_ 

540 

0,5 

11.50-12.50 

Koénlgswusterhausen 

LP 

2800 


12.00 

Praga 

PRG 

1800 

1 

12,00 

Roma (Centocelle) 

ICD 

3à00 


12,00 

Radloaraldo (Roma) 


540 

0,5 

12.00-13.00 

Eberswalde 

_ 

■2930 


12.00-12.15 

Torre Eiffel (Parigi) 

EL 

2600 

5 

12,15 

Vox Haus (Berlino) 


430 . 


12.30 

Radio-Paris 

SER 

1780 

10 

12.46 

Radio-Paris 

SFR 

1780 

10 

13.00 

Vox Haus (Berlino) 


430 


13.00-14.00 

Eberswalde 

2930 


6 

13.00-14.00 

Londra 

2LO 

363 

1.5 

13.45 

Radlo-Parls 

SER 

1780 

10 

14.00 

Bruxelles 

BAV 

1100 


15.15 

Ginevra 

_ 

1100 

_ 

15,20 

Radloaraldo (Roma) 

_ 

540 

0,5 

15.40 

Torre Eiffel (Parigi) 

EL 

2600 

5 


Sheffield 

_ 

303 

1.5 

1 

Edimburgo 

2BH 

325 



Plymouth 

5PY 

330 

1.5 

16.00-18.00 \ 

Gardlff 

6WA 

353 

1.5 

la domenica \ 

Londra 

2LO 

365 

1.5 

/ 

Manchester 

2ZY . f 

375 

1.5 

15.30-16.30 1 

Bournemouth 

6BM 

385 

1.5 

giorni feriali / 

Newcastle 

2NO 

400 

1.5 

1 

Glasgow 

5SC 

420 

1.5 

1 

Birmingham 

5IT 

475 

1.5 

\ 

Aberdeen 

2BD 

495 

1.5 

16.00 

Praga 

PRG 

1800 

1 

16.00 

Roma (Centocelle) 

ICD 

1800 

1 

16.30 

Radlo-Paris 

SER 

1780 

10 

16.30-18.00 

Vox Haus (Berlino) 


430 


16.30-17.30 

Vienna 

RR 

700 

0,5 

17.00-18.00 

Madrid 

_ 

400 a 7Ù0 


/ 

Sheffield 


800 

1;5 


Edimburgo 

2EH 

325 


i 

Cardlff 

5\YA 

350 

1.6 

l 

Londra 

2LO 

365 

1.5 


Manchester 

2ZY 

376 

1;5 

17.00-20.30 \ 

Bournemouth 

6BM 

385 

1.5 

1 / 

Newcastle 

2NO 

400 

1.5 


Glasgow 

6S0 

420 

1.5 


Birmingham 

6IT 

475 

1.5 


Aberdeen 

2BD 

495 ‘ 

1.5 

17.00-18.00 

Madrid 

_ 

400 a 700 


17.30 

Torre Eiffel (Parigi) 

EL 

2600 


17.40-19.00 

Vox Haus (Berlino) 


430 e 500 


18.00 

Bruxelles 

_ 

265 

1.5 

18.00-19,30 

Amsterdam 

PA5 

1100 


18.15 

Torre Eiffel (Parigi) 

EL 

2600 

5 

18.00-19.30 

Eberswalde 

_ 

2930 

6 

18.30-19.30 

Petit Parlslen (Parigi) 

_ 

340 

1.5 

18.50 

Bruxelles 

BAV , 

1100 


19.20 

Kbel (Praga) 


1150 


19.20 

Eberswalde 

_ 

2930 

6 

19.20 

Torre Eiffel (Parigi) 

EL 

2600 

5 

19.21 

Radio Iberica (Madrid) 


392 


19.00-20.00 

Teiegraverts (Stoccolma) 

_ 

450 

_ 

19.00-20.00 

Nya Varvet (Gothenburg) 

— 

700 

_ 

20.00 

Torre Eiffel (Parigi) 

EL 

2600 

5 

20.00 

Ginevra 

_ 

1100 


20.00-21.00 

Svenska Radiobeglets (Stoccolma) 

_ 

440 


20.00-21.00 

Vienna 

RH 

700 

0,6 

20.00-21.30 

Telefunken (Berlino) 


290 o 425 

2 


Amburgo 

— 

392 

15 

i 

Mìinster 


407 

i!5 


Breslavia 


416 

1.5 


Berlino 


430 e 500 

1.6 

20.00-23.00 < 

Stuttgart 

_ 

437 

1.5 

1 

Lipsia 

_ 

452 

1.5 


. Kònigsberg 

_ 

460 

1.5 


Francoforte s^M. 

_ 

467 

1.5 

\ 

Monaco 


486 

1.5 

20.10-22.10 

Amsterdam 

PA5 

1100 


20.30 

Petit Parlslen (Parigi) 


340 

_ 

20.30 

Roma (Centocelle) 

ICD 

1800 

1 

20.30-21.45 

Lyngby 

OXB 

2400 


, / 

Sheffield 


803 

_ 

/ 

Edimburgo 

2ÈH 

325 

_ 

1 

Plymouth 

5PY 

330 

1.5 


Gardlff 

6WA 

353 

1.5 

1 

Londra 

2LO 

365 

1.5 

20.30-23.00 ( 

Manchester 

2ZY 

375 

1.6 

. 1 

Bournemouth 

6BM 

385 

1.5 

1 

Newcgstle 

2NO 

400 

1,5 

1 

Glasgow 

5S0 

420 

1.5 

\ 

Birmingham 

6IT 

476 

1.5 


Aberdeen 

2BD 

495 

1.5 

20.30 

Radlo-Paris 

SER 

1780 

10 

20.30-22.35 

Zurigo 


650 

0,5 

21.00 

Ghelmsfiord 

__ 

1600 

Z6 

21,00 

Radio Club Italiano (Milano) 

IRC 

320 

0,1 

21,00 

Radloaraldo (Roma) 

_ 

540 

0,6 

21.00 

Ecole Sup. P.T.T. 

_ 

450 

0.5 

21.00 

Tórre Eiffel (Parigi) 

EL 

2600 

5 

21.15 

Losanna 

HB2 

850 


21.15-21:25 

Ecole Sup. P. T. T. 


450 

0.5 

21.30 - 

Bruxelles 

_ 

250 

1.5 

21.40-22.40 

L’Aja (Velthnisen) 

PCKK 

1070 


21.40-22.40 

L’Aja 

POXJU 

1070 

__ 

22.00 

Kbely (Praga) 


1150 

_ 

22.00 

Praga 

PRG 

4500 

1 

22.23 

Radio Iberica (Madrid) 


392 


23.16 

Torre Eiffel (Parl^) 

EL 

2600 

6 


GENERE DI EMISSIONE 


borsa 

previsiom meteorologiche generali 
bollettino meteorologico e notizie 
notizie 

prezzi del mercato 

borsa 

concerto 

concerto 

concerto 

concerto 

segnale orario 

notizie 

concerto 

bollettino meteorologico 

segnale orarlo 
concerto e notìzie 
notìzie del mercato 
borsa 

prezzi cotone, olio, caffè, borsa 
. concerto 
notizie 

concerto e conferenze 
concerto 

primo bollettino dì borsa 
previsioni meteorologiche 
concerto e conferenze 
previsioni meteorologiche, borsa 
bollettino finanziario 


' NOTE 


meno la doihenica 
meno la domenica 


solo la domenica 
solo la domenica 
solo la doménica 
irregolare 
meno la domenica 

solo la domenica 
meno la domenica 


meno il lunedi 


solo martedì, giovedì e venerd 


meno la domenica 
meno il sabato 


meno la domenica 


concerto, conferenze, ecc» 


bollettino meteorologico e notizie 
prove 

listino di borsa (chiusura), metalli e cotone 

musica 

concerto 

prove 

\ 

{ concerto, conferenze, notizie borsa, segnali 
l orari, ora per le signore, storie per bambini 


prove 

listino dì borsa (chiusura) 

concerto 

concerto 

concerto 

concerto 

concerto 

prove 

previsioni meteordlogiche 

concerto, bollettino meteorol. e notizie 

concerto e conferenze 

bollettino meteorologico 

concerto 


previsioni meteorologiche 
concerto e conferenze 

concerto 

concerto 


concerto 


concerto 

prove 

prove 

concerto 


concerto, conferenze, notile, bersa, segnali 
cibari, esecuàonì teatrali, ecc. 


meno la domenica 
solo il mercoledì 


1 

meno la domenica 


meno il sabato 
Irregolare 

solo il giovedì e il sabato 


giovedì e sabato 

solo la domenica 

meno giovedì e domenica • 

lunedi, mercoledì e sabato 

mercoledì 

meno la domenica 
martedì, giovedì e domenica 
solo il venerdì 
solo il mercoledì 
Irregolare 


meno il giovedì 
meno la domenica 


concerto 
concerto, ecc. 
prove 

concerto (prove) 
concerto 

prove, musica, ecc. 
concerto 

concerto e conferenze 

vario. 

concerto 

concerto 

concerto 

concerto e conferenze 

concerto 

concerto 

previsioni meteorologiche 


saltuariamente 

meno 11 lunedì e martedì 
mercoledì e domenica 

solo il martedì 

solo il venerdì 

giovedì e domenica 
meno la domenica 


























IL RADIO GIORNALE 



R A D I O P R O G R A M M I 


D. S. - significa Diffusione Simultanea alla o dalla sta' 
zio ne menzionata. 

il Radio Club Italiano trasmette generai-* 
mente di sera per prova concerti e conferenze 
tenuti airistituto d’Alta Coltura (via Amedei, 
S " Milano) su lunghezza d’onda di 320 m. e 
100 Watt-antenna. 

La Siti Milano compie trasmissioni di prova 
su lunghezza d’onda di 330 m. e 100 watt- 
antenna. 

La Siti - Milano compie esperimenti di Radio- 
telefonia con lunghezza d’onda di 16 m. 
(potenza 20 watt) dalle 17 alle 18. 

La stazione .ct«llippodromo di S. Siro trasmette 
y nei giorni di corse ippiche su lunghezza 
d’onda di 420 m. 

RICEVETE ROMA? 

TI Radio araldo trasmette alle ore 11.30; 
12? 15,30; 16,30; 21. con lungliezza d’onda 
di 450 pa. Potenza 100 a 500 Watt. 

Si dice... 

che la stazione de « 11 Radiofono » (Roma) ini¬ 
zierà le sue trasmissioni radiofoniche Regolari 
su 425 m. a partire dal 15 Settembre. Potenza 
2 Kw. 

che la stazione S.LT.L (Milano) inizierà le tra¬ 
smissioni dei teatri cittadini su 330 m. a partire 
dal 25 Settembre. Potenza i'OO watt. 

RICEVETE CHELMSFORD? 

La nuova stazione di 25 Kw. trasmette per 
prova su 1600 m. 

DIFFUSIONI DALL’AMERICA. 

General Elettric Co. WGY. Sohenectady, 
N.Y. 380 metri. 

Radio Corporation of America, WJZ. New 
York, N. Y 455 metri. 

John Wanamaker WOO. Phìladelphia". Pd. 
509 metri. 

L, Bamburger and Co. WOR. Newark, N.J 
405 metri. 

Post Dispatch. KSD. St. Louis, Mo, 546 
metri. 

Rensselaer Poly. Ist. WHAZ. Troy, N. Y, 
38.0 metri.' 

(dalle ore 24 alle ore 5) 


Lunedì 15 settembre 

LONDRA 

4.0-5.0.—^Time Signal from Greenwich. Con¬ 
cert ; The ((2LO)) Trio. London’s Brìd- 
ges (3) by Amabel Canr. Lena M. Brown 
(Mezzo-Soprano). ((A Holiday Chat: A. 
Tenderfoot Iti Camp. » by Joyce Wedlg- 
wood. 

6.0-6.45.~CHILDREN’S CORNER. 

7.O.—TIME SIGNAL FROM BIG BEN. WEA- 
THER FORECAST and IST GENERAL 
NEWS BULLETIN. S.B. to all Stations. 
JOHN STRACHEY (thè B.B.C. Literary 
Critic) : (( Fortnightly Book Talk. » S B. 
to all Stations^ ^ 

Locai News. 

7.30- 8.30.—I nterval. 

8.0.—Symphony Concert. 5-B. to all Stations. 

{Por Programme see next column.) 

10.0—^TIME SIGNAL FROM GREENWICH. 
WEATHER FORECAST and 2ND GENE¬ 
RAL NEWS BULLETIN. S.B. to all Sta¬ 
tions. 

Topical Talk. 

Locai News. 

10.30. —THE SAVOY ORPHEANS AND SA- 
VOY HAVANA BANDfe, relayed from thè 
Savoy Hotel, London. S.B. to all Stations. 

11.30. —Close dowm 

Announcer : J. G. Broadbent. 

STUTGARDA 

11.30 Uhr vorm : WirtichaftsnachTichten 
4.45 Uhr nachm. : Wirtfchaftsnachrichten 
5-6.30 Uhr : Nachmittagskonzeirt (Rundfunk- 

Orchester) 

6.30 Uhr : Wetterbericht und Zeitsignal 
8-8,30 Uhr : Vortraigvon Dr? med. Fallenger 

(Ziirich) ùber qDio Heilung von Kranken 
durch Elektrizitàt» (III. Teìl). 

8.30- 9,30 Uhr: 

BAYRIFCHER-ABEND 
Ausfiihrende : Emma Mayer (Alt) 

Max Raymer (Èariton) 


9.45-11,15/ Uhr.. Nachtkonzert (Rundlunk-Or- 
cheft^r) 

Cari Struve 
Diuette Trudl Aiberte 
Karl Banzhaff 

9.45 Uhr : Wiederholung dtes Wetterberichts 
u. Zeitfignal 

Martedì 16 settembre 
LONDRA 

LO-2.0.—^Time Signal from Greenwich. Con¬ 
cert : <( The 2LO » Trio and Cyril Kyna 
ston (Baritene). 

4.0-5.0.—Time Signal froi^ Greenwich. Con¬ 
cert : Books Worth Reading, » by Jenny 
Wren. Organ and Orchestrai Music, re¬ 
layed from Shepherd’s Bush Pavilion. 
Travel Picture-Prague :■ Czeche-Slovakia. 
6.0-6.45.—CHitDREN’S CORNER. 

7.0—TIME SIGNAL FROM BIG BEN. WEA¬ 
THER FORECAST and! IST GENERAL 
NEWS BULLETIN. S B. to all Stations. 
ERNEST YATES on « The London of To- 
Morrow». S.B. to Aberdeen. 

Locai News. 

7.30-8.0.—Interval. 

8.0. Second Veterans' Night. 

Scene : An Old Music-Hall 
Chairman: WILLIE ROUSE («Wireless 
Willie d). 

. Artists :— 

1. RAY WALLACE (Mimie). 

In Impressions of Vesta Victoria, Kate 
Carney, Harry Champion, Ada Reeve, 
Connie Ediss, Alfred Lester, Marie Lloyd 
Vesta Tilley. 

IL CHARLES COBORN. 

In Old-time Favourites. 

III. JAY KAYE. 

In Selections from Dan Leno’s great 
Successes, 

(( Buying a Hiouse » 
and 

(( The Huntsman » 

IV FRANK WOOD 

In Impressions of Fugane Stratton, Albert i 
Chevalier, R. G. Knowles, Gus Elen, j 
. Mark Sheridan, Cha.£rles Godfrey and 
Harry Rand'ali. 

V. ARTHUR ACKERMAN AND 

JENNY WYNNE, 

Folk Song Entertainers 

VI. One Hour of thè Old «. Stars of 

: Variety , 

TOM COSTELLO, MARIE COLLINS^ 
TOM LEAMORE, MAGGIE iRIMMER, 
ARTHUR ALBERT, FLORRIE ROBINA 
JOHNNY DWYER, HARRY VeDBURnI 
PADDY BOSTON 

In thè ir wonderful old Song Successes. 

VII. THE WIRELESS ORCHESTRA. 
Conducted by DAN GODFREY, Junr. 

In Melodies of Yesterday. 

9.30.—Speeches delivered on thè occasion of 
thè Officiai Openig of thè B. B. C-s 
Nottingham Relay Station, 5. B. from 
Nottingham. 

10.0.—TIME SIGNAL FROM GREENWICH. 
WEATHER FORECAST and 2ND GE-^ 
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VII 


NERAL NWS BULLETIN. S. B. to all 
except Scottish Stations. 

STANLEY HUGHES on (( The Earthquake 
at Yokohaiiria». S. B. to all except Scot¬ 
tish Stations. 

Locai News. 

10.30 Selections of 014-Time Songs by thè 

Wireless Orchestra. 
ll.O.-Xlose down. 

Announcer : J. G. Broadbent. 

STUTGARDA 

11.30 Uhr worm. : Wirtfchaftsnachrichten 

4.45 Uhr nachm. : Wirtfchaftsnachrichten 

5- 6,30 Uhr : Nachmittgskanzert (Rundfunk-Or- 

cheft^r) 

6- 30 Uhr : Wetterbericht und Zeifsìgnal 

8.30- 9.30 Uhr: 

SINFONIE KONZERT (Beethoven) 
Dirigent : Hans Sceber-van der Floe 

1. Ouverture zu dem Ballet «Die Gefchdpfe 
des PrometheuS)) 

2. Sinfonìe Nr. 7 A-dur 

(Poco sostenuto, Vivace - Allegretto - Pre¬ 
sto - Allei^ro con brio 

9.45 Uhr : Wiederholung des Wetterberichts u. 
Zeitfigna 

9.45- 11.15 Uhr: Sendespiel-Abend (Runfun- 
korchefter) 

Als Gaft : Hans Werder (Wien) Heiteres 
Cari Struve 
Fred Hoger 
Gerda Hanfì 

Mercoledì 17 sellembre 

LONDRA 

4.0-5.0.—^Times Signal from Greenwich Con¬ 
cert : The « 2LO )?' Trio. << My Part of‘ 
thè Country» by A. Bonnet LaW. Flo¬ 
rence Evelyn (Soprano). « Tales of Many 
Homes» (4, by Kathìe Herrick. 
6.0-6.45.—CHILDREN’S CORNER. 

7.O.—TIME SIGNAL FROM BIG BEl^L^ 
WEATHER FORECAST and IST GE¬ 
NERAL NEWS BULLETIN. S. B. to 
all Stations. 

Mr. HERMANN GARDNER, T). Se., on 
«The Common Source of Things», S.B. 
to Glasgow. 

Locai News. 

7.30- 8.10.—Interval. 

Ballet Music from Covent Garden 
(PAVLOVA SEASON). 

840.—«A POLISH WTDDING» Krupinski 
8.40.—'(( From My Windòw », by Philemon. 

8.45- 8.55.—^Interval. 

8.55.—« AMARILLA » Glazounov ond Brigo 

9.35. —'Selected Poems from thè Works of 
Walther de la Mare : Spoken by C. A. 
LEWIS. 

10.0.—TIME SIGNAL FROM GREENWICH. 
WEATHER FORECAST and 3ND GE¬ 
NERAL NEWS BULLETIN. S. B. to all 
Stations. 

Mr. ALLEN S. WALKER on (( C.ambridge ». 
S.B. to all Station^. 

The Week’s Work in thè Garden, by thè 
Royal Horticultural Society. S. B. to all 
Stàtions. 

Locai News. 

10.35. —THE SAVOY ORPHEANS AND\ 
SAVOY HAVANA BANDS, relayed from' 
thè Savoy Hotel, London. 5. B. to alì 
Stations. 

11.30.—dose down. 

Announcer : J.* S. Dodgson. 


STUTGARDA 


STUTGARDA 


11.30 Uhr vorm. : Wirt&chaftsnachrichten 

4.45 Uhr nachm. : Witsch^ftsnachrichten 
5-6.30 Uhr : Kindemachmittag 

Sagen, Marchen, Faben erzahlt von Lene 
Frau sowìe Rundfuinkorchester 

6.30 Uhr : Welterberìcl^ und Zeitsìgnal 
8-8,30 Uhr : Vortrag, von Obering. Schofs 

iiber ((Neuheiten auf der Radio-Messe in 
Leipzig» 

8.30-9.30 Uhr : 

GRIEG-ADEND 

'Ausfiihrende : Wùrttbg. Kammersangerin 
Marga J'un^er-Burchardt 
1Mit einer Prminla verir 

2. Verborg'ne Lìebe 

3. Abschied 

4. Zweì braune Auge® 

5. Ich liebe Dich 

6. Im Kahne 

7. Margaretens Wiegenlìed 

8. Zar Rosenzeit 

9. Eìn Schwan 

10. Hoffnung 

11. Solvejg’s Lied 

13. Warum schimmern Deine Augen 

14. Eros 

15. Eìn Traum 

Danzwischen : Gedichte von Henrik Jbsen 
(Georg Ott) 

9.45 Uhr: Wiederholung des Wetterberichts 
u. Zeìtsignal 

9.45-11.15 Uhr: Funk-Kabarett (Rundfunkor- 
chester) 

Hans Werder (Wien) 

Lina Cossvfeiler 
Cari Struve 

Giovedì 18 settembre 

LONDRA 

I. 0-2.0.-“Time Signal from Greehwih, The 

Week’s Concert of New Gramophone Re- 
oords. 

4.0-5.0.—Time Signal from Greenwich. Con¬ 
cert The <( 2LO » Trio. A Talk on Fa¬ 
shion, by Nora Shandon. Froma West 
(Mezzo-Soprano). ‘ Càreers for Wom'en : 

. Dentai Surgery, by a Dentai Surgeon. 
6.0.-6.45.—CHILDREN’S CORNER. 
7.0.-TIME S-IGNAL FROM BIG BEN. 
WEATHER FORECAST and IST GE¬ 
NERAL NEWS BULLETIN. S. B. tu all 
Stations. 

PERCY SCHOLES (thè B. B. C. Music 
Critic : « Th Fortnights Music. )> S. B. 
to all Stations.- 

TALK by thè Radio Society of Great Bri- 
taìn. S.B. io all Stations. 

Locai News. 

7.35-8.0.—I nterval. 

8.XL—((THE HARVEST HOME» and «THE 
COMPLEAT ANGLER». S. B. to all 
Stations. 

(For ’^particolars see contre column.) 
10.0.—TIME SIGNAL FROM GREENWICH. 
WEATHER FORECAST and 2ND GE¬ 
NERAL NEWS BULLETIN. B. B. to all 
Stations. 

F. A. MITCHELL HEDGES, F.L.S., 
F.R.G.S. on «Unknown Trìbes—Unchar- 
ted Seas ». 

Locai News. 

10.30.—‘Ballet Music from Covent Gairden. 
S.B. to all Stations. 

II. 0.—Close down. 

Announcer : J. G. Broadbent. 


11.30 Uhr vom. : Wirtschaftsnachrichten 

4.45 Uhr. nachm. : Wirtschaftsnachrichten 
5-6.30 Uhr : Nachmìttagskonzert (Ruindfunk- 

Orchester) 

6.30 Uhr : Wetterbericht und Zeitsìgnal 
8-8.30“ Uhr : Vortrag Roìf Formis 

«Meine Erlebnisse in. den Dìchungeln und 
in den Goldminen von Bau Tong» 

8.30-9.30 Uhr : 

IL INTERNAT. REZITATIONSABEND 
Oskar^ Vogelmann-Vollrath 
Mitwirkende : Konzertmeister D. Weinberger, 
Stuttgart (Beethoven-Sonate C-Moll) 
am Fliigel :. Artuhr Haagen 
Italìenisch : 

Fogazzaro : Sera 
Russisch : 

N. Nekrassow : Seljonij Schumm (Das 
griine Rauschen) 

Englìsch : 

Ecigar Allan Poe : The Raven 
' Spanisch : 

Calderon : «La vìda es sueno» Jornada il 
escena XIX Monologo de Segismundo 
Franzdsìsch : 

Jules Renard : «Poli de Caròtte». 

Les poules — Le pot. 

Deutsch : 

Liliecroti : Pidder ' Liing 

9.45 Uhr : Nachtkonzert (Rundfunk-Orchester) 

Cari Struwe 
Hens Werdler 

Venerdì 19 settembre 

LONDRA 


1.0-2.0.—Time Signal from Big Ben. Concert. 
The (0 2LO » Trio and Margery Alding- 
ton (Mezzó^-Soprano)—Old English Songs. 
4.0-5.0—Time Sig,nal from Greenwich. Con¬ 
cert : Eleiphant Folk», by Mrs. Hobart- 
Hamden. Organ Music, relayed from 
Shepehrd’s Bush Pavilion. Thomas Mar¬ 
shall (Pianìst.) «Great Romances—(6) 
Garibaldi and Anita,» by Helen Townroe. 
6^0^6.45.—CHTLDREN’S CORNER. 
7.0.--TIME SIGNAL FROM BIG BEN. 
WEATHER FORECAST und IST GE¬ 
NERAL NEWS BULLETIN. S. B. to all 
Stations. 

Capt. R. A. NEAUM on ((The Great Py- 
ramid and its Supposed Relation to' Bi¬ 
blici! History. S. B. to other Stations. 
Locai News. 

7.30-8.0. —Interval. 

Programmo by thè « 2LO » Military Band. 
Conducted by DAN GODFREY, Junr. 
WILLIAM ANDERSON (Bass). 
MARCIA BOURN and LENA COPPING, 
in Comedy Duets. 

ROLAND MERRY and WINNIE 
VAU GHAN ( Enfertaìners) 

8.0. The Band. 


Marche Militaire . Schubert 

Overture,' (cTam o’ Shanter» .. Drysdale 

Duets. 

«She’s Got thè Wana Blues» ... David (9) 
«Why Did I Kis That Girl?» ... King (31) 

«What’ll I Do?» ... Berlin (7) 

Songs. 

« When Dull Care» .. Old English 

(i Beggar’s Song» ... arr. Lane Wilson (1) 

« The Sword of Ferrara » . F. Bullard 

The Band, 

Waltz, « Gold! and Silver » . Lehar 

Selection, (( I Pagliacci » _ Leoncavallo 

(( March of t thè Little Leaden Soldiers » 

I Piernè 


Winnie Vaughan and Roland! Merry 
wìll entertain. 

The Band. 















vili 


Suite, (t\ 'fhe Dwellers in thè Western 

World» . Sousa 

Duets. 

(( Night Time in Italy » . Kendìs (9) 

(( One Little One More ». 

Sterndale Bennet (16 

«Down On thè Farm» ....!. Baie (31) 

Sonjgs. 

((/n Celiar CooU) .. Old German 

«Father O’ Flynn » . Stanford 

The Band. 

Gipsy Rondo ....!.. Haydn 

10.0.—TIME SIGNAL FROM GREENWICH. 
WEATHER FORECAST and 2ND GE¬ 
NERAL NEWS BULLETIN. jS. B. io 
all Stations. 

Topical Talk. 

Locai News. 

10.30. Band Progamme (Continued). 


« The Coen’s Patrol » .:..... Lofter 

Winnie Vaughan and Roland MeiTy 
' entertaining again. 

The Band. 

Reminiscences of Englad . F. Godfrey 

11.0.—>Close down. 


Announcer : R. F. Pajlmer 

STUTGARDA 

11.30 Uhr vorm. : Wirtschaftsnachrichten 

4.45 Uhr nachm. : Wirtschaftsnachrichten 
5-6.30 Uhr ; Ber N^chmittag der Frau 

Mode, Haushalt, Kochkunst, Kinder-und 
Krankenpflege, ferner Rundfunkcrchester 
I (Lene Frau oind Georg Ott) 

6.30,Uhr: Wetterbericht und Zeitsìgnal 
9.30-9.30 Uhr : 

VORTRAGSrABEND 
Karl Kòstlin (Landestheater) Stuttgart 
Ernst von Wildenbrach 
Gedichte, Prosa und aus den Dramen 
Dazwischen : Klaviersoli und Improvisatio- 
nen gelspielt von Artur Haagen 

9.45 Uhr : Wiederholung des Wetterberichts u. 
Zeitsignal 

Hans Werder (Heiteres) 

Cari Struve 

Serbalo 20 seitembre 
LONDRA 

1.0.--Time Signal from Greenwich. 

Popular Programme 
OLAIRE ALEXANDER (Soprano) 
HBLENA CECILE (Entertainer) 
in Itemps from her Repertoire. 

THE WIRELESS ORCHESTRA. 
Conducted by DAN GODFREY Junr. 


IL RADIO GIORNALE 

4.10.—« Psychology and thè Shop Assistalit, » 
by Gladys Burlton, B. A. 

5.30. —A Garden Chat by MARION CRAN, 
F.R.H.S. 

(Irftermediate times giveil are only 
approximate.) 

6.0-6.45.—CHILDREN’S CORNER. 

7.O.—TIME SIGNAL pROM BIG BEN, 
WEATHER FORECAST and JST GE¬ 
NERAL NEWS BULLETIN. S.B. to all 
Stations. 

■ Capt. P. P. ECKERSLEY (Chief Engineer, 
B.'B.C.) on ((Technical Topies». S.B. Lo 
other stations. 

Locai News. ^ 

7.30-8.0.—Interval * 

? 

8.0. THIRD QUERY PROGRAMME 
WELL-KNOWN RADIO ARTISTS 
and 

THE WIRELESS ORCHESTRA ■ 

pollowing on thè success of thè previous 
<(Query» Programmes, listeners are again 
invited to submit a draft of thè programme, 
complete with thè names of artists, items, 
and announcer, es it would ordinarily bave 
been sent to press for The Radio Times. 

Tre most successful entrant will be 
awarded a prize of ...ve guineas, and each 
of thè two runners-up two guineas; thè 
first five Gompetitors will be invited to spe 
first five competitors will be invited to 
spend an evening at thè London Studio. 
All entries must reach 2, Savoy Hill, not 
later than first post on Monday, Septem- 
ber 29th, 1924^ land envelopes clearly 
marked (^Query Programme » in thè top 
left-hand corner. 

The portion of thè programme concer- 
ned in this competitions faMs only bet- 
ween 8 and 10 p.m. 

10.0.—TIME SIGNAL FROM GREENWICH. 
WEATHER FORECAST and 2ND GE¬ 
NERAL NEWS BULLETIN. S. B. to all 
Stations. 

Mr. F. HOPE JONES, MJ.E.E., «The 
Change from àimmer to Winter Time ))'. 
S.B. to all Stations. Locai News. 

10.30. —THE SAVOY ORPHEANS and SA¬ 
VOY HAVANA BANDS, relayed from thè 
Savoy Hotel, Londbn. 

12.0,—Close down. 

Announcer : J. S. Dodgson. 


STUTGARDA 

11.30 Uhr vorm. : Wirtschaftsnachrichten 
4.45 Uhr nachm. : Wirtschaftsnachrichten 

Saigen, Fabeln, Màrchen erzahlt vqn Le,ne 
Frau fowie Rundfuiik-Orchester 

6.30 Uhr : Wetterbeiciht und Zeitsignal 
9.30-9.30 Uhr ; 

KAMMERMUSIK-ABEND 
des Quartetts Ruoff 

Beethoven, Streichquartett pp. 18, Nr. 5 
(Allegro, — Meniuetto — Allegro) . 
Dazwischen : Aus den Werken von Theodor 
Fontane anloklich seines Todestags 
•t(Georg Ott) 

9.‘45 Uhr : Wiederholung des Wetterberichts u. 
Zeitsignal 

9.45-11.15 Uhr: Funk-Kabarett (Rundfunk- 
Orchester) 


ULTIME INFORMAZIONI 


Trasmissioni su onde corte della 
Torre Eiffel. 


Lunedì 

Martedì 

Venerdì 

Sabato 

X 

25 agosto 

26 

29 

30 

75 metri 

1 sett. 

2 

5 

6 

116 )) 

8 » 

9 

12 

13 

115 )) 

15 )) 

16 

19 

20 

75 » 

22 » 

.2 

26 

27 

75 » 

Ore T.M.G. 

Ore T;. . M. G. Emissione con 

caratteristica: 

cU 05.30 a 05.33 da 15.20 a 

15.23 

a 

» 05.34 » 05 37 

» 15.24 )) 

t5.27 

h 

)) 05.34 

» 05.41 

» 15.28 » 

15.31 

c 

» 05.42 

» 05.45 

» 15.22 » 

15.33 

d 

» 05.46 

» 05.49 

» 21.20 » 

21.23 

a 

» 05/50 : 

0 05 53 

» 21.24 » 

21 27 

b 

» 05.54 » 05.56 

» 21.28 » 

21.31 

c 

» 05.57 ; 

) 05.60 

» 21.32‘» 

21.35 

d 


Il testo seguente sarà passato in manipola¬ 
zione lentissima e sarà seguito da tratti di 
qualche secondo per misure alla cuffia shun¬ 
tata. 

« vvv de FL - FL - 115 metres-emission a, 
b, c, oui d» 

Inviare i risultati al Radiogiornale e a! Capo 
del Centro radiotelegrafìco di Parigi, posto del¬ 
la Torre Eiffel. 


Batterie Anodiche 


ad ALTA TENSIONE a secco 
ed a liquido ed a BASSA TEN" 
SIONE in sostituzione degli accum. - Tipi speciali a liquido con sale eccitatore brevettato “ SALEX 

Chiedere Listini alla Soc. Atìon. SUPERPILA ISlaillllinenll PILLA B LECLANCHÈ) = Firenze 

FORNITRICE DI TUTTI GLI ENTI STATALI = LABORATORI PRIVATI • OSSERVATORIO SCIENTIFICO DI PADRE ALFANI 
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Indirizzi di fornitori tedeschi; 

per merci degni genere (Broadcasting) 

per cataloghi, prospetti, campioni, rappresentanze sono contenuti in gran parte nella 
Rivista Universale “UBERSEE POST,, Lipsia (Salomonstr, 10) 

Giornale d’esportazione il più importante della Germania 

Ricllieileìe on nrosiietlo grails ed ìnlormozioni sollo caDOcìili dì rendimento del Renarlo Esoortazlone “ EXPORT DlENST 
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Introduzione 

Il successo nella ricezione a igrande 
distanza è intimamente collegato con 
una efficiente amplificazione ad alta fre¬ 
quenza. 'Raramente si hanno* a regi¬ 
strare inconvenienti quando si usa un 
solo stadio dii questo sistema per raf¬ 
forzare i seggali. Quando però si usano 
due o tre stadi, il processo apparente¬ 
mente semplice consistente neiraggiun- 
ta di valvole amplificatrici ad A. F. 
porta con se complicazioni che distur¬ 
bano il funzionamento deiramplifica- 
zàone ad alta frequenza. 

. 'In alcuni periodici vediamo frequen¬ 
temente parecchie valvole in serie con 
circuiti di placca sintonizzati col legate 
con un delizioso abbandono, ma ognu¬ 
no che ha provato a montare tali circui¬ 
ti ha imparato a sue spese che essi so¬ 
no completamente inservibili. Inevita¬ 


(Dalla Rivista “ Módem Wireless „) 

frequenza. Un sistema amplificatore ad 
alta frequenza aperiodico dà risultati co¬ 
sì scadenti su onde corte che non ci 
proponiamo di trattare tali dispositivi in 
questo articolo. 

Il circuito semplice 

La forma più semplice di circuito am¬ 
plificatore ad alta frequenza con una 
valvola è quello illustrato a fig. I. Ab¬ 
biamo un circuito oscillante Li Q nel 
circuito di igriglia di una valvola. Un 
lato del circuito Li Gì è collegato colla 
grJglia G e laltro lato col terminale ne¬ 
gativo della batteria di accensione Bi; 
un reostato Ri è incluso nel capo nega¬ 
tivo- del filamento, per cui alla griglia 
viene dato attraverso Li un potenziale 
negativo corrispondente alla caduta di 
potenziale attraverso la porzione circui- 
tata del reostato Rj. 



3j 
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bilmente si produce T autooscillazione 
e una volta che il dispositivo amplifi¬ 
catore oscilla esso è praticamente in¬ 
servibile per la ricezione della radiote¬ 
lefonia. 

La effettiva amplificazione di corren¬ 
ti a AF di frequenza alta come quelle u- 
sate per la radiodiffusione è inevitabil¬ 
mente in relazione coiruso di circuiti 
sintonizzati per gli accoppiamenti inter- 
valvolari. Questi circuiti sintonizzati so¬ 
no responsabili per la tendenza che 
hanno tutti gli amplificatori ad alta fre¬ 
quenza di oscillare, ma d’altra parte, 
l’uso di un circuito sintonizzato ha per 
risultato la benefica produzione di am¬ 
plificazione data da fenomeni di riso¬ 
nanza. Noi possiamo, naturalmente, fa¬ 
re a meno di accoppiamenti intervalvo¬ 
lar! sintonizzati usando trasformatori a- 
peripdici, ma benché con tali dispositivi 
possa ottenersi grande stabilità, la sen¬ 
sibilità è piccola ed occorre un gran nu¬ 
mero di valvole per dare il risultato' che 
può essere più facilmente ottenuto con 
uno o due stadi d’efficienti dispositivi 
sintonizzati di amplificazione ad alta 


Q'uesto potenziale negativo sarà gene¬ 
ralmente di circa 1 o 2 volt e serve a 
impedire lo stabilirsi d una corrente di 
griglia apprezzabile nel circuito dii gri¬ 
glia della valvola. 

Una tale corrente di griglia introdur¬ 
rebbe uno smorzamento nel circuito di 
griglia della valvola. Il circuito anodico 
della valvola contiene la placca A, il 


Figura 2. 

circuito sintonizzato La Ca e la batteria 
ad alta tensione o batteria anodica Ba. 
un condensatore di, supponiamo, 0.002 
MF di capacità può essere collegato at¬ 
traverso Ba per agire come conduttore 
per le correnti ad ailta frequenza, ma 
praticamente ciò non è necessario e dal 
pulito di vista dleiralta frequenza la bat¬ 


teria Ba può essere considerata coéie 
una continuazione del collegamento La 
Ca al filameinto. ' 

In questo semplice dispositivo ampli¬ 
ficatore si suppone chaf 
venga alimentato da^uKiSrc sorgènte 
alla sinistra del circi^p^J^i ca^y^r- 
mali questa sc)TgentP;.Ìramrtentlmonè 
d’energia sarà un aereo b lui‘sistema 
equivalente o la corrente anodica di 
una precedente valvola amplificatrice 
ad alta frequenza. An|ilogamente le o- 


Figura 3 . 

.i • 

scilfazioni amplificate aUrajfcrsp* i cir¬ 
cuito L2 C2 saranno app^jP|||(JP^^-la un 
detector o a un altro stadi^i’a^plifica- 
zione ad alta frequenza" ^fl^ifres^anb 
perciò principalmente le forze elettro- 
motrici tra e X e quelle tra Y è Z E’ 
nostro scopo ottenere le più alte forze 
elettromotrici tra Y e Z senza che la 
valvola cominci ad oscillare. 

Se si dispone un tale circuito si tro¬ 
verà che, a meno che vi sia un forte 
carico sul circuito Li o sul circuito 
L2 G2, quando i due circuiti sono sinto¬ 
nizzati alla stessa lunghezza d’onda la 
valvola produrrà oscillazioni persistenti 
di proprio accordo e il merito del di¬ 
spositivo, come amplificatore dì corren- 
ti ad alta frequenza applicate esterna¬ 
mente, scompare. 

Questo effetto di autooscillazione è 
dovuto all effetto reattivo che viene 
spinto oltre il punto stabile ed è dovu¬ 
to al trasferimento di energia amplifi¬ 
cata nel circuito di uscita della valvola 
(L3 C2) al circuito d’entrata (Li Cj). Per 
impedire rautooscillazione di una val¬ 
vola dobbiamo impedire il trasferimen¬ 
to di energia dal circuito di uscita al 
circuito di entrata. 

Questo trasferimento di energia si 
compie con due modi d’accoppiamen¬ 
to : . 

1. accoppiàmento capacitivo tra un 
circuito e l’altro. 

2. accoppiamento induttivo o ma¬ 
gnetico tra rinduttanza nel circuito a- 
nodicò ’ e l’induttanza nel circuito di 
griglia. 
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Accoppiamento capacitivo 
in una valvola. 

Prqj^albimente almeno per l’SO % si 
devoriP ,aiy ^^^^piamento capacitivo 
tra circuiltf ^jB^Rca e circuito di gri¬ 
glia di^^|te Je deprecàté auto- 

oscillazit^ff de* amplificatori ad alta 
frequenza. 

accop^amento capacitivo- viene ef- 
feftuato in due modi differenti che pe- 
rò a^g»M, entrambi nello stesso sen¬ 
so pel^pH^care rautooscillazione. 

Queste^^jme di accoippiamento' ca¬ 
paciti v^|fci||il|lj|f ute r 

1. alla capacità trà gli elettrodi del¬ 
la fr^j^ola capacità formata dal¬ 

la griglia ^e dalm placca della valvola 
e la capacità tra le spine della valvo- 


Se noi semplifichiamo il circuito di 
fig. 1, considerando la valvola unica- 
mente come un mezzo di accoppiamen¬ 
to di un circuito aH’altro per mezzo di 
accoppiamento capacitivo, abbiamo- la 
fig. 2 . Qui le batterie Bi e B2 servono a 
dare un collegamento diretto da Q 
a L2 C2, mentre il condensatore C3 (trat¬ 
teggiato) rappresenta la capacità tra la 
griglia e la placca della valvola. Poiché 
le batterie Bi e B2 hanno resistenza e 
impedenza trascurabile, esse non influi¬ 
scono il circuito dal punto di vista del¬ 
l’alta frequenza e possiamo conseguen¬ 
temente semplificare la fig. 2 come ve- 
desi a fig. 3 . 

Questa figura rappresenta uno dei 
metodi tipici di accoppiamento di due 
circuiti oscillanti sintonizzati. Tali cir¬ 
cuiti possono sempre essere accoppiati 


f'-' 



i*^’a(is|feiello zoccolo 
tifi tiff^^PSol 


e 1 corrispbn- 


la, 

d enf 7 f ilf 11 e gam ente. 

2. AUjiiiipacità tra le boibine d’in- 
duttan:^ _ 

• Vi è tendenza a deprecare la capa¬ 
cità tra griglia è placca di una valvola 
in modo eccessivo e non si presta ba¬ 
stante attenzione alle altre capacità che 
agiscono in parallelo colFazione capa¬ 
citiva della valvola stessa. 

Nella fig. I si vedono i tre piccoli 
condensatori immaginari Ci, C3 e C3 
(tratteggiati) che servono a indicare la 
capacità distribuita tra la griglia e la 
placca della valvola. La griglia, natural¬ 
mente, è solitamente in forma di un 
filo a spirale concentrico con una plac¬ 
ca cilindrica. Il risultato è che la griglia 
agisce come una faccia di un piccolissi¬ 
mo condensatore e la placca come Tal- 
tra faccia. La griglia e la placca interna¬ 
mente alla valvola agiscono perciò co¬ 
me un condei^satore e questo conden¬ 
satore accoppia il circuito Li Oj al cir¬ 
cuito Ls C2 p€r mezzo di un comune 
accoppiamento capacitivo. 

La griglia ha pure una capacità ri¬ 
spetto al filamento poiché la griglia 
forma una faccia di un ancora più pic- 
colò condensatore e il filamento l’altra 
faccia. Questa capacità, benché abbia 
una parte nel processo d’amplificazio¬ 
ne ad alta ifrequenza, può essere con¬ 
venientemente lasciata fuori considera¬ 
zione allo stato attuale -a titolo di sem 
plicità. Analogamente la capacità ira 
placca e filamento può per il momento 
essere trascurata. , ^ 


insieme per mezzo di accoppiamento in, 
duttivo, capacitivo o di resistenza e la 
fig. 3 é un metodo tipico- per raccop- 
piamento di due circuiti sintonizzati per 
mezzo di un condensatore. Talvolta il 
condensatore é inserito tra un capo di 
un circuito e un capo dell’altro e un 
altro condensatore tra l’altro capo di 
un circuito e l’altro capo del secondo; 
però non sono necessari due conden¬ 


la 


ni in L2 C2 e in L^ Ci é corretta, it 
valvola genererà oscillazioni persistenti 


Ambedue i circuiti debbono 
essere sintonizzati. 

L* però importante considerare che 
non vi sarà trasferimento d'energia dal 
circuito L2 C2 al circuito Li Ci a meno 
che ambedue i circuiti siano approssi¬ 
mativamente sintonizzati alla stessa lun¬ 
ghezza d’onda. S-e per esem,pio noi di¬ 
sintonizziamo La C2 in modo che la lun¬ 
ghezza d’onda di questo circuito é mi¬ 
nore o maggiore di quella del circuito 
Li Gl, la valvola rimairrà stabile e non 
solo non oscillerà, ma essa non ampli¬ 
ficherà. Leggere variazioni nella sinto¬ 
nia produrranno variazioni nella tenden¬ 
za della valvola ad oscillare e se la 
tendenza é troppo grande, una dÌ5Ìnto- 
nizzazione di uno dei condensatori Ci 
e C2 renderà l‘apparecchio stabile. Lo 
stato ideale é di avere ambedue i cir¬ 
cuiti esattamente sintonizzati alle lun¬ 
ghezze d’onda dei segnali da amplifi¬ 
care. E* necessario disintonizzare uno 
dei circuiti per impedire rautooscillazio' 
ne della valvola; il igradb di amplifica¬ 
zione sarà ridotto e se la variazione é 
troppo grande, 1*effetto' di amplificazio¬ 
ne sarà nullo. Inoltre il disintonizzare 
uno dei circuiti può avere per risulta¬ 
to, nel caso di un radio ricevitore, di ri¬ 
cevere qualche altra stazione e in ogni 
caso la reigolazione al punto- d auto-o- 
scillazione può causare molta interfe¬ 
renza coi ricevitori vicini causa Tirra- 
diazione di 'oscillazioni continue pro¬ 
dotte dalla valvola. 

La fig. 4 mostra le varie capacità in 



rig. 5. 


satori se i due capi dei rispettivi circui¬ 
ti sono collegati direttamente. 

Nel dispositivo di fig. 1 le oscillazioni 
in La C2 sono, causa Tamplificazione 
nella valvola, molto più forti che le o- 
scillazioni nel circuito Li Gì,* si tratta 
perciò del ritorno di energia ad! alta fre¬ 
quenza dal circuito L2 G2 al circuito 
Éi Gl- Questa energia é riportata alla 
capacità tra igriglia e placca delle val¬ 
vole, cioè attraverso il condensatore C3 
nella fig. 3 . Se la fase tra le oscillazio¬ 


una valvola amplificatrice adi alta fre¬ 
quenza. Si vedrà che vi é una capacità 
C3 che agisce tra griglia e placca della 
valvola mentre vi è pure effetto capaci¬ 
tivo' direttamente tra la placca A e il 
filamento F; questa capacità è rappre¬ 
sentata da G5 nella fig. 4 . La capacità 
C5 agisce in parallelo colla capacità C2 
e la batteria B2 non disturba l’azione 
della corrente oscillatoria come é già 
stato spiegato. Astraendo dalla capacità 
C5 possiamo pure considerare il tratto 
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dall?i placca al filamento della valvola 
come due capacità in serie. Queste sa¬ 
rebbero le sole capacità se la griglia 
fosse massiccia e perciò le due capaci¬ 
tà C 3 e C 4 , mentre agiscono in serie 
Tuna al l ’ altr a, sono unitamente in pa¬ 
rallelo con C 2 e perciò le oscillazioni in 
L 2 C 2 produrranno differenze di po¬ 
tenziale variabili attraverso C 4 come C 3 . 
I potenziali attraverso C 4 saranno co¬ 
municati al circuito Cj cosiccbiè effet¬ 
tivamente la capacità griglia-filamento 
contribuisce pure al passaggio di ener¬ 
gia dal circuito di placca al circuito di 
griglia. Questo lato pare sia stato trascu¬ 
rato in precedenti discussioni, ma ri¬ 
mane il fatto cbe il mezzo essenziale di 
acooppiamento tra i circuiti di placca 
e di griglia della valvola è la capacità 
griglia-placca internamente alla valvola, 
la capacità tra i conduttori due Vanno a 
questi elettrodi e la capacità tra le spi¬ 
ne delle valvola. Coll’aumentare della 
distanza tra i conduttori degli elettrodi, 
diminuisce considerevolmente l’effetto 
capacitivo e conseguentemente vi è me¬ 
no tendenza all’auto-oscillazione. 

Capacità tra le bobine. 

Pare esservi una totale trascuranza di 
una importante causa di autooscillazio¬ 
ne negli amplificatori ad alta frequenza. 

Benché si presti regolarmente atten¬ 
zione alla capacità internamente alla 
valvola? un effetto capacitivo che è so¬ 


Ciò che comunemente avviene è che 
ogni bobina ha una certa capacità ri¬ 
spetto a qualche conduttore comune; 
per esempio ogni bobina possiede una 
certa capacità rispetto alla terra, e la 
parola terra comprende pure i collega¬ 
menti che sono collegati al filarnento 
deiraccumulatore ed alla batteria ad 
alta tensione che, essendo masse so- 


alta -tensione che non ha importanza 
per Talta frequenza. Il risultato è che la 
capacità tra le spire del primario e del 
secondario di ognuno dei trasformatori 
ad alta frequenza può essere cónsidere- 
vole e equivarrà effettivamente a un 
accoppiamento' tra induttanza di griglia 
e induttanza di placca. Questo aspetto 
dei trasformatori ad alta frequenza^è 
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stanziali, hanno una relativamente gran¬ 
de capacità rispetto alla terra e l’effet- 
to capacitivo diretto tra le bobine e tali 
batterie, trasformatori, condensatori va¬ 
riabili e altre parti di apparecchio in 
un circuito che hanno una capacità so¬ 
stanziale rispetto alla terra e reciproca¬ 
mente. Tutte queste capacità si som¬ 
mano insieme per accoppiare i due cir¬ 


pure un punto che sembrà essere stato 
trascurato da coloro che hanno scritto 
su questo tema e la morale è ché occor¬ 
re servirsi di un accoppiamenlb lasco 
tra le spire del primario e del secon¬ 
dario di trasformatori ad alta frequenza 
se questi debbono essere utilizzati. 

Effetto dei condensatori. 

I condensatori variabili contribuiscono 



Fig. 6 


vente molte volte maggiore è quello tra 
le bobine d’induttanza nel circuito. 
Questo disturbo, per esempio, è peg¬ 
giore quando le bobine di induttanza 
sono di grande dimensione, ma 1 ef¬ 
fetto è pure molto notevole anche sul¬ 
le corte lunghezze d’onda della radio- 
diffusione. Talvolta la capacità esiste 
direttamente tra una bobina e 1 altra, 
ma se le bobine sono situate ben di¬ 
stanti raccoppiamento capacitivo diret¬ 
to è piccolo. 


cuiti oscillanti e il loro effetto unito è 
frequentemente molto maggiore che la 
capacità tra la griglia e la placca. 

Effetto nei trasformatori. 

Dove esiste un accoppiamento a tra¬ 
sformatore in un amplificatoire ad alta 
frequenza le induttanze nel circuito di 
grig;lia e di placca di una valvola sono 
rispettivamente accoppiate alle spire che 
hanno un capo collegato o direttamente 
al filamento o attraverso la batteria ad 


pure nel provvedere raccoppiamento 
capacitivo tra circuito di griglia e di 
placca di una valvola. Se nella fig. 5 il 
condensatore variabile C 4 è situato vici¬ 
no al condensatore variabile C 2 sarà e- 
vidente che vi sarà un effettivo accop¬ 
piamento capacitivo tra la placca supe¬ 
riore di C 4 e la placca superiore di C 2 
cioè le placche che variano a potenziale 
ad alta frequenza rispetto al filamento. 
Poiché la placca superiore di è col- 
legata alla griglia e la placca superiore 
di C 3 è collegata colla placca della val¬ 
vola, abbiamo' questo accoppiamento 
capacitivo che si somma alla capacità 
C 3 tra griglia e placca della valvola 
stessa. Qui il rimedio, naturalmente, è 
di separare i nostri condensatori varia¬ 
bili il più chei è convenientemente pos¬ 
sibile, perchè essi sono una grande 
causa d’autooscillazione negli amplifica¬ 
tori adì alta frequenza, benché molti spe¬ 
rimentatori immaginino che se essi di¬ 
stanziano le bobine e prendonp altre 
precauzioni, come il tenere ben separa¬ 
ti i collegamenti, non possa aver luogo 
alcun serio disturbo. D’altra parte la ve¬ 
rità è chef per quanto diligenti si possa 
essere in certi riguardi, il situare con¬ 
densatori variabili vicini Tuno all’altro 
ha per effetto di annullare tutte le al¬ 
tre precauzioni e di causare serie ten¬ 
denze all’autooscillazione neiramplifi- 
catore. 
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Accoppiamento induttivo come 
causa di autooscillazione. 

Veniamo ora alla questione dell ac- 
coppiamento induttivo negli amplifica¬ 
tori ad alta (frequenza. La fig. 6 mo¬ 
stra un semplice sistema amplificatore 
ad alta frequenza sul quale due bobine 
a nido d’api Li e L 2 sono incluse ri¬ 
spettivamente nel circuito di igriglia e 
nel circuito di placca della valvola. 

Le linee tratteggiate indicano l’accop- 
piamento magnetico o induttivo tra le 
bobine L^ e La, e questo accoppiamento 
ouò aver luogo in tale senso da produr¬ 
re un effetto reattivo che o per se stes¬ 
so o in combinazione coir effetto reatti¬ 


vo per capacità, può produrre oscilla¬ 
zioni. D’altra parte, naturalmente, l’ac¬ 
coppiamento tra le bobine può essere 
tale de^ tendere a diminuire una ten¬ 
denza airautooscillazione e in alcuni 
ricevitori le bobine sono disposte in 
modo da produrre questo effetto. 

Normalmente però la prossimità di 
bobine di induttanza porta a una rea¬ 
zione induttiva cbe favorirà la produ¬ 
zione del 1 ’ autooscil 1 azione. 

Molti metodi di impedire questo ef¬ 
fetto sono stati suggeriti e saranno in 
seguito descritti ih questo articolò. 

Effetti combinat^ 

La fig. 7 mostra nuòvamente il tipicò 
circuitò amlplificatore ad alta frequenza 
nel quale noi troviamo ora illustrate le 
tre principali cause di autooscillazione 
della valvola. 

Queste cause comprendono Paccop- 
piamento capacitivo tra elettrodi inter¬ 
namente alla valvola, raccoppiamento 
capacitivo delle bobine rappresentato 
dal condensatore C 4 e raccoppiamento 
induttivo cbe e mostrato dalla linea trat¬ 
teggiata passante attraverso L^ e La. 

Prima di indagare i metodi per la pre¬ 
venzione deirautooscillazione in un am¬ 
plificatore ad alta frequenza, sarebbe 
bene esaminare un altro aspetto delle 
condizioni sotto cui può avvenire l’auto- 
osciO azione. 

Circuito anodico sintoniz= 
zato 0 aperiodico. 

Abbiamo sinora considerato il circui¬ 
to semplice nel quale i circuiti di gri¬ 
glia e di placca sono stati sintonizzati 
alla stessa lunghezza d’o'nda. Sotto que¬ 
ste condizioni è statO' spiegato cbe una 
valvola tenderà ad oscillare se la vai 


vola è uh amplificatore sufficientemente 
buono. 

Noi troviamo però Un gran numero 
di circuiti nei quali i circuiti di griglia 
e di placca non sono sintonizzati. Ffe- 
quentemente uno di questi circuiti è 
sintonizzato e Taltro no. 

Questo tipo> dì circuito ha general¬ 
mente minore tendenza a produrre au- 
tooscillazioni che un circuito nel quale 
vi è un circuito di griglia e un circuito 
di placca sintonizzati. 

Noij però, abbiamo talvolta un cir¬ 
cuito della specie visibile nella fig. 8 
che, mentre non possiede un circuito a- 
nodico sintonizzato, può in realtà rap- 


preséntaré un dispositivo equivalente. 
Nella fig. 8 si vedrà che il circuito ano¬ 
dico comprènde Tinduttanza L 3 che è 
variabile. 

Facendo scorrere il contatto S da un 
capo all’altro viene raggiunto un pun¬ 
to nel qiualè sufficiente induttanza è in¬ 
serita nel circuito anodico della valvola, 
in cui si ottiene una marcatissima am¬ 
plificazione. Aumentando ancora l'in¬ 
duttanza si raggiunge un punto di mas¬ 
sima amplificazione, dopo il quale 1 am¬ 
plificazione diminuisce un poco, benché 
si possa inserire nel circuito anodico del¬ 
la valvola una grande quantità di in¬ 
duttanza. 

L’assenza di un condensatore attra¬ 
verso la parte circuitata di L 2 può sug¬ 
gerire al principiante che non vi è sin¬ 


tonia nel circuito anodico e che la bo¬ 
bina è perciò aperiodica. Ciò, però, non 
è esattamente vero; la porzione circui¬ 
tata della bobina L 3 avrà in realtà in 
parallelo con se la self capacità de 11 ’in¬ 
duttanza stessa, la capacità tra placca e 
filamento della valvola e la capacità 
della bobina alla terra- 

La fig. 9 mostra la selfcapacità della 
bobina C 2 e la capacità C 4 tra placca e 
filamento. Queste due capacità coopera¬ 
no alla formazione di un circuito di 
placca sintonizzato nel quale però la 


capacità in parallelo è molto piècola. 
Se il valore iparticolare deirinduttanza 
nel circuito anodieoi della valvola è scel¬ 
to in modo che ciò, che talvolta è no¬ 
to come la lunghezza d’onda naturale o 
propria della bobina^ è uguale alla lun¬ 
ghezza d’onda alla quale il circuito di 
griglia è sintonizzato, la valvola tenderà 
ad oscillare e oscillerà probabilmente 
anche. 

Se però rinduttanza viene aumentata 
così che la lunghezza d’onda propria è 
più alta che la lunghezza d’onda alla 
quale il circuito di griglia è sintonizza¬ 
to, la valvola continuerà ad agire come 
un amplificatore' ad alta frequenza ben¬ 
ché non vi sia tendenza airautooscillà- 
zione. La cosidetta bobina aperiodica 
nella quale le sole capacità, sono quel¬ 
le menzionate, non produce amplifica¬ 
zione selettiva come nel caso di circuiti 
sintonizzati di placca. Neirultimo caso 
naturalmente, se noi aumentiamo la 
lunghezza d’ondla del circuito sintoniz¬ 
zato di placca al di là di quella del cir¬ 
cuito di griglia in modo sensibile, la 
valvola cesserà di funzionare come am¬ 
plificatore ad alta frequenza, mentre 
nel caso del circuito di fig; 8 , forti au¬ 
menti ne ir induttanza anodica non im¬ 
pediscono la valvola di agire come am- 
rvlificatore ad alta frequenza e la cosi¬ 
detta induttanza aperiodica può essere 
usata per accoppiare insieme due val¬ 
vole benché il ‘grado d’amiplificazione 
non sia grande. 

Il punto principale che desidero rile¬ 
vare è che il fatto che manca il con¬ 
densatore variabile nel circuito anodi¬ 
co non significa che non vi è tendenza 
nella valvola ad oscillare — un fenome¬ 
no mlolto' comunemente notato in rela¬ 
zione al comune circuito a reazione nel 
quale una bobina di reazione aperiodi¬ 
ca é accoppiata al circuito di gtiglla 


sintonizzato per aumentare l’intensità 
di seghali. 

Usando un dato tipo di bobine di rea- 
zione, per esempio una bobina a nido 
d’api N. 100 O' 150 nel caso delle sta¬ 
zioni radiofoniche britanniche, la bobi¬ 
na e la capacità suddetta formano un 
circuito oscillante che può essere sinto¬ 
nizzato alla stessa lunghezza d’onda del 
circuito di griglia. In queste condizioni 
il ricevitore sarà di operazione difficile 
e può oscillare senza che vi sia ^Icun 
accoppiamento magnetico' diretto tra la 



Figura 8. 
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bobina di reazione e la bobina di gri¬ 
glia. 

Nel caso di amplificatore ad alta fre¬ 
quenza in cui vi è tendenza albauto- 
oscillazione è egualmente importante 
evitare rauto-oscillazione dovuta a una 
cosidetta bobina aperiodica nel circuito 
di placca che sia sintonizzata alla stes¬ 
sa lunghezza d ondcn come il circuito 
di griglia. 

Uisando il tipo di circuito di fig. 9 
e usando Tinduttanza come un mez¬ 
zo di accoppiamento della valvola Vi 
alla successiva, occorre evitare che la 
bobina L 2 sia più piccola che la bobi¬ 
na necessaria per produrre nel circuito 
di placca una lunghezza d’onda natu¬ 
rale uguale alla lunghezza d’onda alla 
quale il circuito di griglia è sintonizza¬ 
to. Ei’ preferibile avere una bobina più 
grande in modo che la lunghezza natu¬ 
rale del circuito anodico sia più grande 
che la lunghezza dl’onda del circuito di 
griglia. Però queste considerazioni non 
valgono' nel caso in cui un trasforma¬ 
tore ad alta frequenza serva per accop¬ 
piare una valvola alla successiva. 

Accoppiamento con trasforma= 
malori ad alta frequenza. 

I trasformatori ad alta frequenza han¬ 
no generalmente ravvolgimento prima¬ 
rio o secondario sintonizzato e talvolta 
ambedue. 

Se ravvolgimento primario, cioè quel¬ 
lo nel circuito di placca è sintonizzato, 
la valvola avrà la stessa tendenza al- 
rautooscillazione come il circuito fon¬ 
damentale con circuito di placca sinto¬ 
nizzato di fig. 1. Lo stesso vale nel caso 
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traverso il secondario L 3 alla scopo di 
sintonizzarlo. 

Consideriamo prima come vanno le 
cose quando L 3 è nettamente staccato 
da L 3 e non vi è accoppi amento effetti¬ 
vo tra il circuito di placca della valvola 
e il circuito sintonizzato L 3 C^. Il circui¬ 
to diventa in tal caso uguale a quello di 
fig. 9 e vigono' quindi le stesse condi¬ 
zioni. Se la bobina L 3 è piccola non vi 
sarà nella valvola alcuna tendenza al- 
roscillazione; se però la bobina L 12 è di 
tale speciale dimensione che, quando la 
sua self capacità e la self capacità della 
valvola aigiscono attraverso di essa, la 
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quando L 3 viene portato vicino a L 2 . 
Per quanto stretto sia l’accoppiamento 
tra L 3 e L 2 , se il circuito L 3 C 2 non è 
sintonizzato alla stessa lunghezza d’on¬ 
da del circuito di griglia, la valvola 
non oscillerà. 

Se però il circuito L 3 C 2 viene sinto¬ 
nizzato alla stessa lunghezza d’onda co¬ 
me il circuito di 'griglia, allora, avvici- 
nandb L 3 a La la tendenza all oscilla- 
zione aumenterà col rendere più stret¬ 
to r accoppiamento. Qui si ha nuova¬ 
mente un effetto che molti sperimenta¬ 
tori non apprezzano completamente. 
Non è possibile considerare i due av- 
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lunghezza d’onda alla quale e sintoniz¬ 
zata è uguale alla lunghezza d’onda al¬ 
la quale il circuito di griglia è sintoniz¬ 
zato, allora la valvola probabilmente o- 
scillerà. Se però la bobina L 2 è più 
grande di questo valore critico dell in¬ 
duttanza, allora non vi sarà nuovamente 
alcun disturbo per rauto-oscillazione 
della valvola. Questo punto va notato 
nella costruzione dei trasformatori ad 
alta frequenza. 

Questi trasformatori possono consiste¬ 
re tanto di due bobine a nido d api 
accoppiate in modo variabile o essere 
del tipo commerciale in cui 1 accoppia- 


in cui ambedue gli avvolgimenti, pri¬ 
mario e secondano, del trasformatore 
ad alta frequenza sono sintonizzati. 

Quando però ravvolgimento primario 
non è sintonizzato ed il secondario e sin¬ 
tonizzato, le cose cambiano e questo 
metodo di accoppiamento è raccoman¬ 
dabile. 

Un circuito amplificatore tipico nel 
quale esistono queste condizioni è quel¬ 
lo illustrato a fig. 10. Abbiamo qui nel 
circuito anodico della valvola il prima¬ 
rio' Lo del trasformatore ad alta frequen¬ 
za L 3 L 3 . In questo circuito 1 accoppia¬ 
mento tra La e L 3 è variabile ed un 
condensatore variabile Co è collegato at- 
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Figura 10. 

ri- mento tra le due bobine è fisso. Nel 
>re primo caso, queste considerazioni d’in¬ 
dole teorica hanno una importanza mol- 
rio pratica perchè, se il dilettante usa 

Ln- esempio una bobina intercambiabi- 

3 to ^ come primario del suo 

trasformatore ad alta frequenza nel caso 
in cui voglia ricevere stazioni da 300 
a 500 m. di lunghezza d’onda, egli può 
meravigliarsi che la valvola sia così po- 
^ ' co instabile; egli troverà probabilmen- 
te che usando una bobina N. 75 come 
primario questi disturbi spariranno ed 
eccone la ragione. 

i^" Supponendo, allora che la bobina L 2 

un non sia di dimensione critica, procede- 
at- remo a considerare ciò che avviene 


volgimenti L 2 e L 3 come interamente se¬ 
parati; non è possibile dire che, perchè 
la bobina L 2 è stata scelta in modo che 
la valvola non oscilla, la presenza del 
circuito L 3 C 2 non cambierà lo stato di 
cose. 

Infatti, quanto più lasco è 1 accoppia¬ 
mento tra L 2 e L 3 , tanto più separati 
diventano' i due gruppi di circuiti e mi¬ 
nore 1 influenza reciproca. D’altra par¬ 
te quanto piu stretto è raccopiamento 
tra La e L 3 , tanto maggiore è l’influen¬ 
za del circuito L 3 C 2 sul circuito anodi¬ 
co della valvola. 

Avvicinando' la bobina a La, il cir¬ 
cuito' anodico della valvola .e il circuito 
L 3 Co vengoiio strettamente uniti e il 
caso estremo sarebbe di avvolgere di¬ 
rettamente la bobina L 3 sulla induttan¬ 
za L^. Da un punto di vista elettrico i 
due avvolgimenti possono essere sosti¬ 
tuiti da un avvolgimento solo che na¬ 
turalmente porterebbe a un semplice 
circuito di placca sintonizzato contenen¬ 
te una sola induttanza e un solo con¬ 
densatore variabile. Infatti si verifica 
praticamente che quando L 13 è accop¬ 
piato molto strettamente a L 2 , tutto il 
circuito si comporta in modo analogo a 
quello di fig. I e la tendenza all’oscil¬ 
lazione è altrettanto grande. Se però 
allontaniamo gradatamente la bobina L 3 
da L 2 la tendenza all’oscillazione di¬ 
venta minore e ciò, perciò ci offre un 
modo eccellente per controllare l’oscil- 
lazione diella valvola. Se vi è qualche 
tendenza airinstabilità, il rimedio è di 
rendere più lasco raccoppiamento tra 
L 13 e Lo. 

I Nel tempo stesso, disgraziatamente, 

I la forza elettro.Tic^rie e stabilita attia- 

■ verso il circuito L 3 C 2 diminuirà. In al- 
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tre parale ramplificazione effettuata 
dalla valvola diminuisce e diventa zero 
quando Taccoppiamento tra La e La è 
zero. Noi ci troviamo perciò di fronte 
airaltemativa di una tendenza aH oscil- 
lazione con buona intensità dei segnali 
o di una maggiore stabilità con mino¬ 
re intensità dei segnali. Però è da te¬ 
ner presente che molto spesso se Tac¬ 
coppiamento tra La e L 3 è troppo stret¬ 
to i segnali sono più deboli che se T ac¬ 
coppiamento tra La e L 3 è un po’ più 
lasco. Generalmente si troverà che vi 
è un dato accoppiamento tra La e L 13 
che dà i migliori risultati; diminuend^:^ 
ancora raccoppiamento la stabilità au¬ 
menterà ancora ma i segnali diverran¬ 
no sempre più deboli. 


una valvola amplificatrice ad oscillare 
consiste nell'introdurre dello smorza¬ 
mento in uno o più dei circuiti oscil¬ 
lanti. 

Ciò però è solo un palliativo per il 
male, e vi è una credenza errata che 
molti hanno riguardo a questo metodo 
di stabilizzazione. Bisogna intanto com¬ 
prendere che una valvola oscilla an¬ 
che, pur essendo piccolo il grado di 
amplificazione e che, per quanto ineffi¬ 
ciente possa essere ramplificazione, è 
quasi sempre possibile, per mezzo di un 
conveniente accoppiamento tra i circui¬ 
ti di placca e di griglia della valvola, 
ottenere l’auto oscillazione. E,’ possibi¬ 
le per esempio ottenere rautooscilla- 
zìone quando la valvola dà solo una 



Come si vince la tendenza alLauto^ 
oscillazione negli amplificatori ad 
alta frequenza. 

L’autooscillazione negli amplificatori 
ad alta frequenza può essere combat¬ 
tuta in due modi. 

1. Con una regolazione apposita; 

2. Col prevenirla. 

E’ molto più facile rimediare all au- 
tooscillazione che prevenirla. La paro¬ 
la rimedio significa in tal caso che il 
circuito presenta disturbi di aùtooscilla- 
zione e che deve essere adoperata una 
qualche specie di cc freno )) per arre¬ 
starla, Per (( prevenire » s’intende in¬ 
vece il progettare un circuito nel quale 
non possa manifestarsi la tendenza al- 
1 ’ autooscillazione. 

11 rimediare al disturbo dell’autooscil¬ 
lazione significa che il circuito va con¬ 
trollato per mezzo di vari espedienti, i 
quali si risolvono in ultima analisi in 
una perdita di energia e conseguente¬ 
mente in una perdita di amplificazione. 

11 metodo più semplice e più difetto¬ 
so di ottenere amplificazione ad alta 
frequenza è quello di non prendere 
precauzione alcuna allo scopo di evita¬ 
re rautooscillazione e, quando però es¬ 
sa si verifica, introdurre dispositivi che 
assorbono energia per ridurre le oscil¬ 
lazióni. 

Metodi di smorzamento e 
un errore comune. 

Il più vecchio e, anche oggi, più co¬ 
mune mezzo per ridurre la tendenza di 


amplificazione pari a due volte, mentre 
per una efficiente amplificazione, il fat¬ 
tore dovrebbe essere da quattro a sette 
volte, benché ciò avvenga raramente, 
Se però i circuiti sono costruiti senza 
alcun dispositivo per prevenire rauto¬ 
oscillazione, la valvola oscillerà facil¬ 
mente, anche se ramplificazione rima¬ 
ne molto bassa. Se ora noi introduciamo 
dispositivi di smorzamento e assorbitori 
di energia, il grado di amplificazione 
sarà ancora più 


automobile a gran velocità. Se con una 
automobile desideriamo ottenere una 
velocità di, supponiamo, 30 miglia al¬ 
l’ora noi possiamo regolare il motore in 
modo da ottenere normalmente una ve¬ 
locità di 60 miglia all ora e poi appli¬ 
care i freni in modo da assicurare che 
la velocità non sorpassi 30 miglia al¬ 
l’ora. oppure pMDSsiamò usare un’auto¬ 
mobile di potenza minore sen 2 a ricor¬ 
rere ai freni. 

Faremo ora un esame del genere di 
freni applicati agli amplificatori a val¬ 
vole. 

L’introduzione di smorzamento in 
un amplificatore ad alta frequenza. 

L’applicazione di dispositivi di smor¬ 
zamento a un amplificatore a valvole 
può involvere rintroduzione di resisten¬ 
ze o di altri assorbenti di energia, op¬ 
pure lo smorzamento può essere intro¬ 
dotto in modo molto^ naturale. 

Quest’ultimo metodo è solitamente 
usato e può consistere nell aggiustare 
convenientemente il circuito di aereo 
del ricevitore. 

La fig. 11 mostra una valvola V am* 
plificatrice ad alta frequenza col suo 
circuito di griglia nel circuito di aereo. 
Qùesto è comunemente noto come ac¬ 
coppiamento diretto e con questo mez¬ 
zo si pone sulla griglia il carico più pe¬ 
sante e, se la valvola tende ad oscilla¬ 
re, non solo dovrà far oscillare il cir¬ 
cuito di griglia, ma anche tutto il cir¬ 
cuito di aereo. La valvola avrà un 
compito più pesante per far oscillare 
tutto il circuito di aereo invece che sol¬ 
tanto un circuito di griglia. Un grux>po 
generatore tende a girare a una velocità 
molto maggiore quando non vi è carico 
che quando viene presa da esso una 



L’errore è di immaginare che, perchè 
la valvola è regolata al punto preoscil¬ 
latorio, si può ottenere senz’altro un al¬ 
to grado di amplificazione. Nulla è più 
lungi dalla verità e con un circuito ben 
studiato è possibile ottenere una mag¬ 
giore amplificazione senza che il cir¬ 
cuito sia vicino al punto di oscillazione, 
che nel caso di un circuito di scarso va¬ 
lore colla reazione aggiustata al punto 
critico. 

- Consumatori di energia in circuiti am¬ 
plificatori a valvola possono essere pa¬ 
ragonati all’effetto di un freno sopra un 


forte corrente. Similmente una valvola 
tenderà a oscillare con molta maggiore 
facilità quando vi è un minimo di ca¬ 
rico sui circuiti di griglia e di placca. 

. Nella fig. 11 raereo è strettamente 
accoppiato al circuito di griglia e per¬ 
ciò Io smorzamento di questo circuito 
è grandissimo. 

La tendenza a oscillare sarà maggio¬ 
re quanto più piccolo è l’aereo. Inoltre 
quanto più piccolo è il valore di Q, 
tanto maggiore sarà la tendenza della 
valvola ad oscillare e viceversa. Questi 
fatti hanno una importanza vitale nel- 
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la co^truzioiie di radio-ricevitori e una 
variazione nel metodo di sintonia di 
aereo influirà tutta la stabilità del rice¬ 
vitore. 11 miglior metodo di sintonia per 
ottenere stabilità è perciò quello' indi¬ 
cato in fìg. II. 

La fig. 12 mostra Taereo sintonizza¬ 
to da un condensatore variabile Ci in 


serie. Questo metodo di sintonia invol- 
ve un carico minore sul circuito di gri¬ 
glia che ora però comprende l’aereo 
come parte essenziale. Questo circuito 
tenderà ad oscillare più facilmenite che 
quello di fig. I I e nei circuiti nei quali 
è difficile ottenere sufficiente reazione, 
sarà conveniente disporre il condensa¬ 
tore in serie colLaereo. 

La fig. 13 mostra il mio metodo di 
sintonia costante di aereo che consiste 
nel collegare un condensatore fisso di 
0.0001 MF nel conduttoTe di aereo allo 
scopo di rendere il ricevitore sostan¬ 


zialmente indipendente dal tipo di ae¬ 
reo. Questo mezzo di sintonia costante 
rende possibile specificare quale bobi¬ 
na occorre usare per coprire un dato 
campo di lunghezza ddnda su qualsia¬ 
si aereo, esso migliora la selettività e 
rende più facile ottenere la reazione. 

Quest’ultima qualità è, nel caso di si¬ 


stema amplificatore ad alta frequenza 
a parecchi stadi, piuttosto uno svantag¬ 
gio perchè tende a rendere la prima 
valvola instabile. Il carico sul circuito 
di griglia di fig. 13 è ora minore che in 
fig. 11 e fig. 12 e perciò rautooscilla- 
zione più facile a meno che vi siano di¬ 
spositivi sufficienti a impedirla. 

La fig. 14 mostra un dispositivo con 
accoppiamento lasco nel quale il circui¬ 
to di aereo è accoppiato in modo lasco 
a un circuito di griglia sintonizzato. In 
questo circuito lo smorzamento' del cir¬ 
cuito di griglia è perciò la tendenza del¬ 


la valvola ad oscillare dipende essen¬ 
zialmente dall’accoppiamento tra Li e 
La e dalla sintonia dei circuiti di aereo e 
di griglia. Se Laccoppiamento tra Li e 
L2 è stretto, il carico sul circuito di gri¬ 
glia sarà più pesante e la valvola non a- 
vrà la più piccola tendenza airautooscil- 
lazioné. Se però L-i e L3 sono accoppiati 
in modo molto lasco, il circuito di gri¬ 
glia sarà quasi libero e la valvola oscil¬ 
lerà facilmente. Anche se Li e L12 sono 
strettamente accoppiati, il disintonizza- 
re il circuito di aereo Lj Ci sarà equi¬ 
valente air allontanare la bobina di 
aereo dalla bobina di griglia perchè 
quando il circuito di aereo non è in sin¬ 
tonia col circuito di griglia, esso non 
assorbe energia dal circuito di griglia 
e non avrà perciò un effetto di smor- 
zamiento su di esso. 

Il dispositivo con accoppiamento la¬ 
sco di fig. 14 non è raccomandabile do¬ 
ve vi sono più stadi di amplificazione 
ad alta frequenza, a meno che sia in¬ 
trodotta qualche regolazione per arre- 
stcìre rauto oscillazione. 

La conclusione da tirare da queste 
note è che, per gli scopi ordinari, il 
miglior sistema di sintonia di aereo nel 
caso di molti stadi di amplificazione ad 
alta frequenza è quello illustrato a fi¬ 
gura 11, 
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Società Anonima - Capitale L. 2.000,000 
10, Via Trotter - MILANO (39) - Via Trotter, 10 
Telefono 21-336 - Indirizzo Telegrafico SGAINFAX 
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I È uscita la 5.'* edizione del | 

I Mi! HoDa e come si coslniisce ano slozione I 
I Dor la Roilioirasiiiissiene e ricezione (per dilellenli) i 

I NUOVE AGGIUNTE: 1 capitolo sulla tra= | 

I smissione con triodi (per dilettanti) = Misure | 

I delle caratteristiche di antenna = Facili | 

I schemi di trasmissione = Circuiti riceventi | 

I per onde da 10 a 100 m. = Ricevitori ultra* | 

I dina, neutrodina, supereterodina. | 

I Quesia 3. Edizione verrà iradotta in lingiia tedesca | 

I È uscita la 2’ edizione | 

I “RADIO PER TUTTI,, | 

^ (dello stesso Autore) s 

I E il libro più indicato per il profano che senza | 
I sforzo mentale vuole comprendere il perchè e il | 
I come delle radiocomunicazioni. Dà succinto rag* | 
I guaglio sulle vaste applicazioni della Radiotec* | 
I nica (Radiocomunicazione, Radiodiffusione, Ra* | 
I diocinema, Telemeccanica, Radiotelegrafia dire* | 
I zionale, Fonofilm, ecc., ecc.). | 

I Un libro che ogni possessore di apparecchio ri* | 
j cevente deve conoscere ! | 

I Contiene tutte le disposizioni legislative ema* | 
I nate finora in materia di Radio | 

I eHIBDETELI a TUTTI I LIBRAI | 
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Emissioni con onde 
corte da Roma. 

La Direzione deirOfficina Radiotele- 
grafìca ed Elettrotecnica del Genio mi¬ 
litare di Roma (Viale Angelico, 19), co¬ 
munica di aver iniziato da qualche gior¬ 
no un ciclo di esperienze di radiotele¬ 
fonia su][onde corte, tendenti a stabilire 
la portata di queste emissioni e spe¬ 
cialmente la costanza di lunghezza di 
onda. 

Sarebbe interessante di avere] delle 
notizie al riguardo ; e si prega comuni¬ 
care i risultati alla Direzione stessa. 

Orario : 

Tutti i giorni meno giovedì e domenica 

dalle 22 alle 23,15. 

Sabato, lunedi, mercoledì dalle ore 17 

alle 18. 

Lunghezza d’onda 123 m. TMEC. 

Sono]^molto interessanti i confronti 
fra portate diurne e notturne. 

Radioditfusìoni su onde cor¬ 
tissime da Schenectady. 

La stazione radiofonica WGiY (Sche- 
nectady, U. S. A.) compie esperimen¬ 
ti di radiodiffusione su 16 metri con¬ 
temporaneamente alla trasmissione su 
380 e 107 metri : essa trasmette quin^ 
di contemporaneamente su 3 lunghez¬ 
ze d’onda diverse. 

Trasmissione con onde corte 
di F8EK. 

M. Ateliers Lemouzy (F8EK) trasmet¬ 
te ogni mercoledì dalle 21 alle 24 su 
onda da 80 a 150 metri, usando '^ina 
potenza di 50 watt. 


Esperienze sul fenomeno 
di evanescenza. 

Il Comitato francese di radiotelegra¬ 
fia scientifica compie tutti i sabati dalla 
stazione P.T.T. dalle 23 alle 23.30 (do¬ 
po il concerto) delle emissioni telegra¬ 
fiche speciali nel corso delle quali vie¬ 
ne ripetuto una quindicina di volte Tal¬ 
fabeto neH’ordine normale. Allo scopo 
di ricavare dei dati pratici per lo studio 
del fenomeno di evanescenza, i dilet¬ 
tanti sono pregati di rof-v- l’intensità 
colla quale vengono ricevute le diverse 
lettere. Inviare i risultati a mt Wad- 
dington a Vert en Drouais (Eure et 
Loir\ 

Trasmissioni con onde cortissime 
dalla stazione di Nauen. 

Nanen (PoZ) comunica quoitdiana- 
mente con Buenos A5"res su onda di 
70 m. alle ore 0300 a 0615 e 2100 a 
2345 (B.S.T.), Le trasmissioni sono della 
durata di 15 minuti e si alternano con 
pause pure di 15 minuti. 

Trasmissioni di dilettanti ame¬ 
ricani per onde cortissime. 

Tra la mezzanotte e 1 una sono stati 
ricevuti ini Inghilterra i segnali dei se¬ 
guenti dilettanti americani ; 

ICQK, 2ADU, IXM, IXW, 2UAV, 
che trasmettevano su onde da 30 a 38 
metri. 

Trasmissioni con onde 
corte da St. Assise. 

La stazione ultrapotente di St. Assi¬ 
se, presso Parigi, compie esperimen¬ 
ti di radiocomunicazione con Buenos 
Ayres con la potenzia di 20 kilowat su 
75 metri di lunghezza d’onda. 


Trasmissioni con onde corte 
dalla Torre Eiffel. 

La torre Eiffel trasmette quotidia¬ 
namente messaggi su 115 metri alle 4, 
14,20 e 23 (GiMT) che consistono essen¬ 
zialmente nella ripetizione di trasmis¬ 
sioni meteorologiche dei punti di osser¬ 
vazione di Maury e Leverrier. 

Nominativi di trasmettitori di di¬ 
lettanti svedesi sono : SMZP, SMZS, 
SMZV, SMZY, SMZZ. 

Tentativi di trasmissione tran- 
satlantica per telefonia 

sta compiendo F8EK di Parigi che il 
6 e 7 di Settembre ha compiuti espe¬ 
rimenti con 50 watt su onde da 70 a 
dOO metri. Questa stazione trasmette 
ogni mercoledì dalle 20 alle 24, in te¬ 
lefonia e telegrafia. 

Chi riceve 20A? 

Captain A. E,. Auson {20A.) di Mor- 
ton Cottage, Port Seton, E. Lotihian 
sarebbe grato a chi gli facesse perve¬ 
nire risultati di ricezione delle sue tra¬ 
smissioni fsu 125 m. che hanno luogo 
alla domenica dalle 19 alle 20 (BST) 
e nei giorni feriali dalle 22 alle 22.30. 

Le prove transoceaniche 
per dilettanti. 

La « Radio Society of Great Brita- 
ni )) organizza anche per questo a ut un¬ 
no le prove tra dilettanti che si svolge¬ 
ranno in forma di trasmissione a gran¬ 
de distanza e comunicazioni coi dilet¬ 
tanti di oltreoceano. 

Ci auguriamo che anche in Italia vi 
siano dei dilettanti che concorreranno 
a tali prove e li pieghiamo sin d ora 
di voler comunicare i loro nomi e le 
caratteristiche delle stazioni al Radio- 
giornale anche per facilitare le pratiche 
per ottenere la licenza necessaria. 
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L’invenzione di un italiano. 

In Germania in Francia, in Inghilterra ed 
in America si è moltO‘ studiata la questione 
della dirigibilità di imbarcazioni a distanza per 
mezzo della Radio. Segretamente in Germania 
furono compiuti esperimenti sul Wannsee, pres¬ 
so Berlino e negli ultimi anni fu possibile 
dirigere in tal modo delle torpedini. In Ame- 
rica corazzata Jowa, guidata a distanza con 
radio comandi, servì a compiere lanci di born- 
be dagli idroplani e analogo uso fu fatto in 
Inghilterra della corazzata Agamemnon. In Fran¬ 
cia e in Inghilterra furono compiuti interes¬ 
santi esperimenti del genere con aeroplani. 

Giunge ora notizia da Roma che ringegnere 
italiano Ermanno Fiamma avrebbe perfezionato 
un suo sistema per il pilotaggio a distanza di 
navi, aeroplani e torpedini aeree. I suoi espe- ' 
rimenti daterebbero dal 1912 e sarebbero stati 
compiuti prima a Roma e poi ,a. Spezia. 

L’esperimento più importante avrebbe avuto 
luogo il mese scorso a Spezia. L’ing, Fiamma 
avrebbe pilotato un motoscafo di 12 tonnellate 
a una distanza da 4 a 30 Km., il cui equi¬ 
paggio' funzionava soltanto da... spettatore. 

Una speciale innovazione di Fiamma consi¬ 
sterebbe nel rendere gli apparecchi di mano¬ 
vra quasi insensibili ai disturbi atmosferici 
e airazione delle stazioni radio-trasmetteiiti. 

La settimana intema¬ 
zionale di Radio. 

Durante la settimana internazionale di Ra-‘ 
dkt 'Che verrà organizzata quest’anno, verran¬ 
no ripetuti esperimenti di radiodiffusione trans¬ 
continentale e transoceanica. Si ricorderà che 
l’anno scorso tali' esperimen'ti avevamo già avu¬ 
to luogo tra Stati Uniti e Gran Bretagna ma 
con poco successo per i disturbi atmosferici 
e rinterferenza di altre stazioni trasmittenti. 

Caccia alla volpe... per Radio 

Alcuni dilettanti svizzeri hanno organizzata 
sul lago di Zurigo una caccia alla volpe, in 
cui la volpe era un pLocolo trasmettitore mon¬ 
tato su un piccolo motoscafo e i 'Cani altri 
motoscafi muniti di ricevitori a una valvola 
con telaio ;per identificare la direzione in 
cui si trovava il trasmettitore. La prima caccia 
è durata 20 minuti. 

Nuove stazioni relai in Gran Bre¬ 
tagna verranno inaugurate a Nottingham in 
Settembre, .a Sltoke-'on-Trent in Ottobre, a 
Dundee in Novembre, a Dransea in Dicembre. 

La Radio vietata nelle pri¬ 
gioni americane. 

Nel penitenziario di Fiìadelfìa è stato proi¬ 
bito l’uso di 'radioricevitori nelle celle, es¬ 
sendosi scoperto che ì carcerati ricevevano 
m’Iessaggi da persone al resterno eilflo scopo 
di introdurre droghe nella prigione. 

Una nuova stazione trasmettente sud¬ 
africana verrà eretta a Durban e sarà di pro¬ 
prietà ed esercita dalla Municipalità. Essa con¬ 
sentirà la ricezione in tutta l’Unione con ap¬ 
parecchi a valvole e con detector a cristallo 
sino a 20 miglia. 


Notizie dalla Germania. 

La Mostra di Radio dì Berlino che avrebbe 
dovuto aver luogo alla fine di Settembre è 
stata rimandata al principio di dicembre. 

Alla fiera di Lipsia, inaugurata il 31 u. s., 
i prodotti dì Radio sono riuniti in un'O spe¬ 
ciale padìglio'ne 'Che ^comprende pure una 
stazione trasmittente che fu'nzìonla durante 
la durata della fiera. 

In ascolto per i radiosegnali 

dai Marziani. 

La Rivista ((The Wireless Vorld)^ sostiene 
che 'Coloro ì quali si aspettano dì ricevere ra¬ 
diosegnali da Marte su' onde delLordine di 
30.000 metri non tengono conto del f&itto' che 
gli abitanti della terra hanno già riconosciu¬ 
ta la superlcirità delle onde corte, ciò che non 
può essene sconosciuto ai' Marziani che, si 
presume, diovrebbero avere un progresso tec¬ 
nico supcriore al nostro. Pare intanto che i 
mattacchioni sfruttino L'occasione per p'rende- 
re in giro i radiodilettanti poiché. Mr. E. I 
Mairtìn di Cobbam, Surrey, stando in ascolto 
nella notte 'del 23 agosto ha ricevuto alle 20-45 
il seguente messaggio su 140 metri : 

CQ — lei Mars — CQ — lei Planete Mars 
GQ de Planete Mars lei Planete Mars 
— O'RK — CQ de planete Mars. 

L’intensità dei segnali era R4 con IR e IBF 
e ciò prova la potenza del trasmettitore Mar¬ 
ziano ! !... 

La Radio al Giappone. 

A quanto viene comunicato da Tokio, il 
govern'O gìappo'nese si è slnora dimfostrato 
contrario alla Radio'diffusione perchè si teme¬ 
va che i dilettanti potessero captare le noti¬ 
zie ufficiali € i telegrammi segreti. Nelle ul¬ 
time settimane pare però che il Govem'o giap¬ 
ponese abbia mutata la sua attitudine : una 
società che dispone di un capitale equivalen¬ 
te a 40 milioni dì lire, annuncia che il Go¬ 
verno accorderà p'resto concessioni per la ri¬ 
cezione € che in Tokio verrà installata una 
stazione radlodiffonditrice. La,, lotta contro la 
Radio, che dura ail Giappone da più dì un 
anno, sta quindi per risolversi in favore della 
Radio. 

La Radio al servizio della polizia. 

A Londra è stato sperimentato un servizio 
di radiocomunicazioni tra l’ufficio Centrale di 
polizia di Scotland Yfird e stazioni montate 
su camion. Dopo aver felicemente superate 
alcune difficoltà tecnì'che', ciò è perfettamen¬ 
te riuscito e fu possibile comunicare sinO' a 
una velocità oraria di 65 Km. Le maggiori 
difficoltà furono incontrate nell’eliminare i di¬ 
sturbi prodo'tti dal magnete di accensi'one e 
dalla dinamo del camion stesso e degli altri 
automobili e tranvie. 

La stazione installata nell’ufficio dì polizìa 
dà una energia di 200 Watt su 730 m. dii lun¬ 
ghezza 'd’onda. Per k ricezione; delle comu- 
nicazio'ni provenienti dialle stazioni montate su 
cami(3ni, che trasmettono su, 265 m., serve un 
ricevitore a valvole con uno speciale amplifi¬ 
catore a 8 valvole. 

La stazione montata sul camion trasmette, 
come già sì è detto, su 265 m. L’-antenna è 
a T ed è miontata su un telaio ripiegabile 
che può essere più o meno alzato dall’ìnter- 
no della vettura. Per la ricezione può servi¬ 
re anche ut! telaio. Il trasmettitO're è uguale 
a quello dell’ufficio Centrale, ma mentre in 
questo il convertitore viene azionato dalla ener¬ 
gia fornita dalla rete urbana, qui esso viene 
alimentato con una batteria di 24 volt. Per 
la carica 'delle batterìe vi è una presa alla 
rete urbana, ma in caso di necessità serve 
anche un apparecchio azionato da un motore 
a scoppio. Il trasm^sttìtore è (perfettamente 
m'olleggiato. Esso può servire tanto per tele¬ 
fonia come per telegrafìa : in quest’ultimo ca¬ 
so esso ha una portata di oltre 50 Km. 


Quante sono le stazioni 
trasmittenti sulla Terra? 

Da un calcolo co'mpiuto in America risulta 
che sono attualmente in funzione 21.967 sta¬ 
zioni radiotrasmittenti di tutti i tipi e poten¬ 
ze. Da questo numero enorme sì può facil¬ 
mente dedurre quanto riesca 'diffì'Cile assegna¬ 
re a ogni stazione una lunghezza d’onda ap- 
propirìàta. 

Esperienze di Radio-diffusione 

in Sud-Africa. 

Esperimenti dì radiodiffusione dalla stazio¬ 
ne di Johannesburg hanno dato ottimi risul¬ 
tati in tutte le parti dell’Unione. Le radiodif¬ 
fusioni saranno bilingui : in inglese e in o- 
landese. 

, Un invito ai Radiodilettanti 

di tutta la Terra. 

L’associ azione per lo sviluppo della Radio 
in Australia e Nuòva Zelanda per mezzo 'del 
suo attuale Presidente George A. Taylor sì 
fa promotrice di un Congresso mondiale di 
tutti i radìoadepti. La circolare dice : 

(( Il rapido sviluppo della scienza radiotec¬ 
nica e la sua grian'dé influenza sulla pace 
mcndiale rendono necessaria una sollecita riu¬ 
nione delle associaziOinì che si occupano di 
Radio. 

((La ra'diotelegrafia, il mezzo-più importan¬ 
te dì comunicazione, che non riconosce i con¬ 
fini stabiliti dalli ’uom'O, può grandemente ser¬ 
vire a portare ovun'Que concordia e ad appog- 
giaire il mantenimento della pace mondiale. 

(( Dafto l’imminente Congresso dèlia Lega 
delle Nazioni in Ginevra, si conta promuove¬ 
re una riunione di rapipresentantì delle So¬ 
cietà di Radio' alle ore 11 del 29 Settembre 
al Qlub International di Ginevra. 

((C'ome Presidente della suddetta Associa¬ 
zione sarei grato se voleste inviare un rap¬ 
presentante col quale dovrebbero, tra l’altro, 
essere specialmente discusse le questioni se¬ 
guenti : . 

1. ) Miglioramento delle condizioni per la 

radiodiffusione e altri campi della radiotec¬ 
nica. . ^ 

2. ) Discussione .delle lunghezze ;d’c|nda 
usate nei. 'differenti paesi còh : lo scopo dì 
assegnare a ogni. Nazione una speciale lun¬ 
ghezza d’onda perchè rello stesso modo come 
per mezzo di perfezionati app'arecchi dì rice¬ 
zione vengono 'Oréate migliòri possibilità di 
ricezione, anche dalla radiodiffusione possano 
essere ricavati i Trtassimi vantaggi ; senza una 
intesa generale su questo pùnto può avvenì- 
nìre che a causa delle lunghezze d’onda trop¬ 
po vicine venga a essere danneggiata la rice¬ 
zione. 

3. ) Cono'Cenza reciproca dèi cìrcoli di 
Radio e un avvicinamento- delle associazioni 
e Società allo scopo 'di formane una associa¬ 
zione mondiale di Radio i cui rappresentanti 
si riuniscano annualmente per discutere sulle 
novità nel campo delle Radio e sul loro svi¬ 
luppo e diffiusione. 

4. Prendere disposizioni, per radiodiffon¬ 
dere in tutto il mondo ì saluti di pace della 
quinta riunione della Lega delle Nazioni. 

La nuova stazione trasmit¬ 
tente di Zurigo. 

E’ stata inaugurata la nuova stazione radio¬ 
fonica dì Zurìgo le cui emissioni vennero' già 
ottimamente ricevute in Italia. L’impianto è 
della Western Electric Co. Il trasmettitore 
della potenza di 500 watt, ha 4 valvole delle 
quali due funzionano come oscillatori e due 
come modulatori. La tensio'ne di placca dì 
1600 volt e la tensione di accensione di 16 
volt vengono fornite da un gruppo apposito. 

Il miorofono a, polvere 'dì carbone è pure 
di costruzione Western. L’antenna è sorretta 
da due piloni dell’altezza dì 65 m. e invece 
della terra serve un contrappeso alto 5 m. da 
terra. Le emissioni avvengono, suironda di 
650 m.' 
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Dilettanti che trasmettono 
con apparecchi riceventi. 

E’ noto che, iij molti tipi di apparecchi a 
reazione, il sorpassare il puntO' di innesca- 
mento ha per effetto di causare irradiazioni 
dairantehna. Sinora si riteneva che tali irra¬ 
diazioni non fossero peircettibili oltre a distan¬ 
ze dell’ordine di centinaia di metri, ma dal¬ 
l’America giungono in proposito notizie ve¬ 
ramente sorprendenti. 

Mr. Frank Me. Cown e Mr. S. H. Bucha¬ 
nan, ambedue dii S._ Juan, hanno fatto degli 
esperimenti con ricevitori identici (2AF, IR, 
2BF), aventi una tensione dii placca di 60 
volt e su antenna lunga 30 metri e alta 15, 
allo scopo di corrispondere nella città di 
S. Juan facendo oscillare violentemente g'Ji 
aerei. E ora viene lo straordinario. Non solo 
i due dilettanti poterono intendersi perfetta¬ 
mente, ma essi vennero ricevuti da parecchi 
dilettanti distanti ino a 2000 (duemila) chi¬ 
lometri, ciò che è provato dal fatto che essi 
furono in gradO' di comunicare integralmente 
il testo' trasmesso. Sono questi certamente 
risultati eccezionali, ma che però dimostrano 
che non bisogna sdegnare le irradiazioni cau¬ 
sate dagli apparecchi riceventi. 

Una Radio diffonditrice 
esperantista? 

Fra i vari -progetti discussi al Congresso 
Intemazionale di esperanto a Vienna vi fu 
anche quello deirimpianto nel Continente di 
una stazione radiofonica esperantista. 

Un Radioclub Anglo-Franco-Americano 

in via di formazione per iniziativa del dilet¬ 
tante americano Mr. Reginald Gourand. Mr. 
Herrick, ambasciatoine americano a Parigi ne 
ha accettata la presidenza onoraria e il Prin¬ 
cipe di Galles ne sarà un membro onorario'. 


Una nuova stazione radiofonica a Vienna 

verrà inaugurata nel mese di Settembre. Es¬ 
sa avrà la potenza di 1 kw. e la lunghezza 
d’ondà sarà di circa 770 m. 

L’esposizione di Radio a Parigi. 

Avrà luogo nel Grand Palaìs dal 22 al 31 
ottobre. 

Il famoso Concorso Lepìne nel quale ver¬ 
ranno esposte le recenti invenzioni di Radio 
verrà tenuto quest’anno al Champ de Mars 
nel mese di Settembre. 

La Radio è una mania passeggera? 

Pare di no ; perchè in America essa fa 
sempre nuovi proseliti. Infatti vi sono negli 
Stati Uniti solo 3 milioni di famiglie che 
hanno un radioricevitore contro 21 milioni che 
ne sono sprovviste e che non tarderanno a 
seguire la moda. Sempre negli Stati Uniti vi 
sono 9 ^milioni di famiglie che possiedono 
un fonografo contro 15 milioni che ne sono 
sprovviste e 11.200.000 famiglie che hanno 
uno o più auitomobilì contro 12.800.00 che ne 
sono sprovviste. Eppure l’indùstria del fono¬ 
grafo e dell’automobile sono ben lungi dal 
raggiungere il punto dì saturazione. 

La Radio in Danimarca 

Il Radio Club Danese conta 10.000 membri 
e ogni giorno vi sonO' nuove reclute. La sta¬ 
zione di Copenaghen è stata inaugurata il 3 
Luglio u. s. 

Gli esperimenti della nuova 
stazione di Chelmsford. 

La nuova staziO'Ue di 25 Kw. di Londra tra¬ 
smette quasi quotidianamente per prova alle 
ore 11,30; 12,30; 16; 19,30. 

La Brithish Broadcasting Company sarà grata 
a chi farà comunicazioni (2 Savoy Hill, Lon¬ 
dra W. C. 2j circa la qualità e Pintensità della 
ricezione. 


La sera del 2 agosto e del 3 agosto la sta¬ 
zione fu ottimamente ricevuta da molti dilet¬ 
tanti itailianì. La intensità era notevolmente 
maggiore di quella della Radio-Cllchy. 

Alcune Riviste di Radio britanniiche hanno 
indetto un referendum tra i loro lettori per 
coniosoore il loro giudizio sulla nuova stazio¬ 
ne dì 1600 m. dì Chelmsford. 

La risposta è in grande maggioranza favo¬ 
revole al majntenimento della stazione, ohe 
ha sinora solo carattere provvisorio. 

Specialmente coloro che abitano vicino alle 
coste britanniche si mostrano entusiasti giac- 
I chè la lunghezza d’onda di 1600 m,. sì presta 
meno alla interferenza idèlle stazioni navali 
e costiere. Coloro però che ricevono in pros¬ 
simità della stazione si lagnano di non po¬ 
ter ricevere le altre stazioni. 

La ooinelusione del referendum si può rias¬ 
sumere così : 

1) . dal punto di vista della rìoezìone la 
stazione è gradita specialmentfe' da ■coloro che 
sono disturbiati da stazioni locali a scintilla. 

2) . I Londinesi sono' già soddisfatti con 
2LO -a meno che 5XX non trasmetta un pro¬ 
gramma proprio. 

3) . L’ubicazione della stazione dovrebbe 
essere più centrale rispetto al territorio bri¬ 
tannico e non troppo vicino ad un’area con 
una popolazione densissima. 

4) . Le stazioni ultrapotenti di radiodif- 
, fusione, situate in medio centrale potrebbero 

dare un servizio migliore che la rete attua¬ 
le di pìccole stazioni trasmitteniti e stazioni 
re lai. 

5XX viene ottimamente ricevuto in Italia . 
la sua lunghezza d’onda non è però così net¬ 
tamente limitata come quella di Radiola. 

A Parigi avviene non dii rado idi ricevere 
5XX con un detector a cristallo. 
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IL ftAtolÒ ÓÌÒfeMALE 


DO M AlV DD 




C. B. (Gomigliano). 

Rioezio'ne su quadro oinde cortissime. — 
Mi riferisco alVarticolo del Sig. Marietti {Ra~ 
dio Giornale - Luglio) per pregare di speci¬ 
ficarmi diametro e copertura dei P e S deU 
Vaccoppiamento quadro col primo circuito o- 
scillante (fig. 3). Eppoi, in quale modo sì ot¬ 
tiene il successivo accoppiamento con la rea¬ 
zione Re, se le bobine cui sopra sono di for¬ 
ma cilindrica? Col semplice avvicinamento? 
Cosa significa, infine : « Noi otteniamo rac¬ 
cordo con una serie di 4 gallette ecc. ? » S'in¬ 
tende di usare una galletta alla volta, a se¬ 
conda della lunghezza d'onda, ovvero tutte c 
quattro le gallette contemporaneamente, in se¬ 
rie ? Ed ancora, cosa vuol dire: a A 10 gradi 
del condensatore variabile abbiamo 120 metri 
con 24 spire, ecc. ? » 

Risposte a quesiti riguardanti Tartieolo del 
Sig. Marietti nel n. 7 del Radio Giornale : 

R. 1). Filo 6/10, 2 coperture cotone. 

R. 2). In caso di bobine cilindriche rinne- 
scamento delle oscillazioni si controlla intro¬ 
ducendo più o meno la bobina di reazione 
Re entro la bobina S del secondario; l’accop¬ 
piamento tra il iprimario P e il secondario S 
essendo fìsso- Tuttavia in questo circuito le 
bobine cilindriche sonio da sconsigliarsi, sia 
perchè irichifedono la presenza di una carcaS' 
sa, con conseguenti sensibili perdite data Tal- 
ta irequenza, delle oscillazioni, sia perchè so¬ 
vente non permettonio un accoppiamento suf¬ 
ficientemente stretto. 

R. 3). Si intende naturalmente che dovrà 
essere usata Runa o l’altra delle 4 gaiette se¬ 
condo k ìlunghezza d’onda da ricevere, la 
più adatta delle rimanenti 3 gaiette essendo 
allora impiegata per la reazione. 

R. 4). E’ molto chiaro; inserendo la bo¬ 
bina dii 24 spire come secondario S e collo¬ 
cando a 10^ il condensatore variabile Gl la 
lunghezza d’ooda del circuita oscillante cosi 
formato è di 120 metri. 

N. N. (Roma). 

E’ difficile darle dei consigli senza esse¬ 
re sul posto. La questione è che questi cir¬ 
cuiti presentano sempre inconvenienti impre¬ 
veduti e possono perciò essere tentati solo 
dalle persone Che hanno lunga esperienza di 
radiocircuiti e sono perciò in grado di trova¬ 
re e rimediare i difetti. 

L. G. (S. Fedele d’Intelvi). 

Come vuole ricevere a Milano le radiodif¬ 
fusioni del Radioaraldb con solo detector? E’ 
dubbio ohe siano ricevibili anche con appa¬ 
recchi a più valvole dato la piccola potenza 
della stazione. 

R. E. (Gervignano). 

Il materiale che Ella possiede si presta be¬ 
nissimo a montare il circuito 20 dèlia terza 
edizione col quale avrà certo buoni risultati. 
Ci tenga infornati. 

S. T. (Intra). 

Veda il nuovo regolamento che pubblichia¬ 
mo in questo numero. 

D. L. G. (Taranto). 

Come p'osto; di sperimentatore possono ser¬ 
vire i circuiti 37 e 38 del Come funziona III. 
La potenza di 500 watt è però eccessiva. 
Quanto ai prezzi chieda preventivi a qualche 
Casa costruttrice. 

F. G. S. (Torino). 

Scriva presso il Radio Club Torino pres¬ 
so Pro Torino, Galleria Nazionale, 


Abbonato 762 (Parma). 

D. 1 . Desidererei m'indicaste con precisio¬ 
ne un piccolo circuito trasmettitore, usando 
valvola ricevente, il quale mi permetta di tra¬ 
smettere segnali [radiotelefonici e telegrafici 
per un raggio di circa cento metri. 

D- 2). Desidererei m'indicaste ora la minima 
lunghezza d'antenna occorrente per udire, con 
apparecchio a galena, i segnali radiotelefonici 
e telegrafici del circuito che mi avete corte- 
semente indicato e il numero delle spire ed 
il diametro di un'induttanza variabile delle spi¬ 
re ed il diametro di un'induttanza variabile 
per detto apparecchio con la quale possa sin¬ 
tonizzarmi al trasmettitore da voi indicatomi. 
Data la poca distanza dal trasmettitore sareb 
be possibile usare per la galena un piccolo 
telaio? 

R. 1), Consigliabile è il circuiito 33-1II (Co¬ 
me funziona) e anche il 34, 35, 36. Il raggio 
d’azione, usando una comune valvola rice¬ 
vente è superiore a 100 metri, ma la ricezio¬ 
ne deve avvenire con apparecchio a valvo¬ 
le e, possibilmente, su antenna. Sugli schemi 
sono segnati tutti i dati dei componenti. Lo 
schema 34 serve per onde corte, 4o schema 
33 per qualunque lunghezzia d’onda dielle bo¬ 
bine usate. 

À. B. (Milano). 

Risposte ai quesiti riguardanti l’articolo del 
Sig. Conti nel n. 6 del Radio Giornale : 

R. 1). Qualunque valore compreso tra 0,001 
e 0.0015mìcrofarads. 

R. 2). Filo 6/10 2 coperture cotone. 

R. 3). La costruzione dèlie resistenze va¬ 
riabili a grafite è relativamente facile. Fissi 
una mina di matita n. 2 (troverà l’oocorren¬ 
te in una cartoleria) airestremità della lamina 
di una manetta del tipo di quelle che sono 
di uso corrente per i contatti a bottoni. Ap¬ 
plichi la m,anetta su una tavoletta di ebanite 
in modio che la mina prema fortemente con¬ 
tro* l’ebanite. Facendo girare ripetutamente 
la manetta per 3/4 di giro iresta tracciata sul- 
l’ebanite una striscia circolare di grafite, che 
costituisce la resistenza. Un capo del circui¬ 
to si collega alla mina mobile, e l’altro capo 
a un’estremità del tratto di grafite mediante 
una vite a dado e rosétte di piombo. Secon¬ 
do la posizione della manetta = potrà così es¬ 
sere inserito nel circuito un tratto più o me¬ 
ne lungo della striscia di grafite. 

G. G. (Laglio). 

La resistenza delle cuffie può variare entro 
2000 e 4000 12 senza che vi sia una diffe¬ 
renza notevole nei risultati. Ciò non può quin¬ 
di influire nel Suo caso. E neppure la diffe¬ 
renza nel valore capacitivo dei condensatori. 

Piuttosto provi a montare prima un sem¬ 
plice circuito a reazione, per esempio il 7-II 
e allora anche il Flewelling sarà più facile in 
seguito. 

B. G. (Salerno). 

Trasmettente e ricevente vengpn'o collegati 
alternativamente con l’antenna e a ciò serve 
un commutatore. 

P. G. (Padova). 

Non comprendiamo bene quanto Ella de¬ 
sidera sapere. Se si tratta della .differenza che 
vi ha nel collegare i poli di polarità uguale 
o (differente delle batterie AT e BT, essa è 
nulla, cioè è indifferente collegare i due me¬ 
no o il meno AT col più BT, purché il cir¬ 
cuito risulti sempre uguale. 


P. P. (Firenze). 

No', il suo circuito non serve per onde 
corte. Perchè non adotta il circuito 20 o 21-111 
coiraggiunta di uno stadio di bassa frequenza? 

0. s. M. (?) 

D. Le sarei grato se volesse indicarmi qua- 
l'è il miglior circuito per ricevere tutti i ra- 
dioconcerti Europei e Americani con altopar¬ 
lante e con quadro. Desidererei un circuito 
che non disturbi i vicini (ecco la ragione per 
cui desidererei ricevere su quadro oltre che 
per la selettività). 

R). Si accontenti per il momento dì con¬ 
certi europei ; con antenna. Le consigliamo 
il circuito 21 della terza edizione del « Come 
funziona)) e col telaio il circuito 20. Ad am¬ 
bedue i circuiti potrà Eggiungere ancora uno 
stadio di bassa frequenza. 

L. U. (Perugia), 

R. 1). Il valore della costante è il solito 
(3,1416). . 

R. 2). Il punto nella formula 28-11 è segno 
di moltiplicazione. 

R. 3). Lastra di ebanite si trova presso i 
negozi di materiale isolante ed elettrotecni¬ 
co in genere. 

R. 4). 11 filo di costantana ha una data 
resistenza a seconda della sezione. 

R. 5). Risipcnderemo con un articolo in un 
prossimo numero'. 

A. G. (Modigliana). 

Al primo quesito risponde il libro dia Lei 
acquistato. Al secondo risponderemo .con un 
articolo' in lun prossimo numero-. 

G. di M. (Giarre). 

D. 1). Nelle misure del variocoupler trovo 
nel testo delle dimensioni che non corrispondo¬ 
no a quelle segnate nella figura oltreché V av¬ 
volgimento dello statore non risulta chiaro se 
deve essere fatto in una delle due estremità 
e precisamente in corrispondenza della parte 
dove viene posto il rotore o al punto mèdio 
del cilindro dato che l'avvolgimento occupa 
circa 30 mm. mentre la lunghezza del cilindro 
è 10 0 11 cm. 

D. 2). Mi sembra che il circuito si adatti 
per lunghezze di onde da 300 a 600 metri. Si 
potrebbe adattare per onde anche inferiori a 
300 m. e precisamente da 100 m. in su e 
con quali variazioni ? 

D. 3). Mentre nei volumi del Monta trovo 
che generalmente le bobine a nido d'api han¬ 
no un diametro di 50 mm. e uno spessore di 
25 mm. con un numero di radiali sottomulti¬ 
plo di 360, nel testo dell'articolo le bobine 
a nido d'ape hanno il diametro di 60 mm. e 
lo spessore di 40 mm. con 13 radiali, sicché 
l'avanzamento non è un numero esatto di gradi. 

Desidererei chiarimenti in proposito, 

D. 4). Con questo circuito da dove mi tro¬ 
vo posso ricevere l'Inghilterra ? 

,R. 1). L’avvolgimento dello stator deve av¬ 
venire in modo centrale. Sono giuste le di- 
m-ensioni della figura. 

R. 2). Certo potrebbe servire anche per 
OiUide minori usando quadro e induttanze di 
sintonia più piccole. 

R. 3). Può adottare anche i itpi indicati nel 
libro del Montù : la cosa non ha importan¬ 
za. Per le gjrosse bobine possono pure ser¬ 
vire egregiamente bobine piatte di uguali ca¬ 
ratteristiche elettriche. 

R. 4). Si, dovrebbe- Usiamo il condiziona¬ 
le perchè coi superrigeneralivi occorre gran- 
de pratica e talvolta anche un po’ di fortuna* 
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Notizie d’ogni genere, canzoni, serenate, discorsi politici e sermoni: il Burndept vi raggiunge sulla 
spiaggia del mare. 

Il nostro disegnatore ha colto un attimo divino d’una vacanza ideale. In uno sfondo naturale d’in¬ 
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Pensate dunque che con un semplice apparecchio perfetto Burndept siete in grado, SEMPRE E 
OVUNQUE di essere in pieno contatto con i ritróvi di festa e di gaudio. Ma pensate ancora che dipende 
da voi soltanto... d’interrompere tale contatto per poco che a voi piaccia di farlo! 
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IX 


Abbonato 892 (Firenze). 

D. 1). Nella descrizióne del circuito Fle- 
volling modificato, a pag. 18 del n. 6 (giugno 
1924) del Radio Giornale, si parla, di con- 
densatore «i il cui valore può essere di 0,005- 
0,001 m/)>. ' 

' E' indiffereìite usare Vuno piuttosto che 
l’altro valore > 

R. 1). E’ preferibile il valore più piccolo. 

Abbonato 1093 (Udine). 

Abbiamo trasmesse le sue 'domande 1 e 2 
al Sig. Marietti. 

R, 3). Modern Wireless : D^vereux Court, 
Strand, London WC 2. Radio News : 53 Park, 
Place, New York City. 

E. F. (?).| 

R. 1). Le consigliamo di semiplifìcare il suo 
circuito riducendolo a quello di schema 7-1. 
Le bobine vanno bene, ma se la (reazione non 
si innesca ciò. può esserne perchè il loro senso 
di avvolgimento non corrisponde ed Ella avrà 
solo da invertire i fili di collegamento di una 
bobina. La va;lvola è buona? L’antenna sta 
bene. 

R. 2). Sì, per condensatore in serie coll’ae- 
reo. Del resto basta un semplice calcolo co¬ 
me a capitolo (( Bobine di indùttanza », anche 
per conoscere la lunghezza d’onda che risul¬ 
ta col oondensaitore in parallelo, 

R. 3). Lo schema è giusto. 

Radio principiante (Milano). 

D. 1). Poiché i primi quattro circuiti (Mon- 
tu III) consentono la ricezione di stazioni di 
Kw. 1-2, come poter sentire in Milano {cen¬ 
tro) il Radio^ C. L e la S. L T. I. che tra^ 
smettono con 100 W.? 

D. 2). Dato che col circuito di pag. 160 
(Montà III) si ottenga una selettività e sensi¬ 
bilità maggiori, sarebbe consigliabile per lo 
scopo di cui sopra, usufruendo della linea di 
luce quale antenna interna? 

D. 3). Se sì, userei condensatori variabili 
di 0,001 per il circuito d'antenna, di 0.005 quel¬ 
lo del detector, e condensatore fìsso di 0.005 
per shuntare la cuffia. Va bene > 

R. 1). Con 1 a 2 Kw. sino a 15 Km., dice 
il libro. Quindi bastano perfettamente per sen¬ 
tire su antenna in MilanO' le emissioni su 100 
watt. 

R. 2). La linea di luce serve in certi ca§i, 
ma non sempre. Provare è in questi casi la 
miglior cosa da fare. 

R. 3). E’ inutile il condensatore nel cir¬ 
cuito di :antenna che è meglio funzioni — data 
la incerta caratteristica della Ijnea di luce —• 
in modo apériodico. Le due induttanze posso¬ 
no essere accoppiate per sovrapposiziionte. 

A. A. (Gasale Monferrato). 

D. 1). Circa il circuito 17-1. 

R. 1 . Questo circuito è stato migliorato 
nel 21-III della terza edizione con Raggiunta 
di un potenziometro'. La distorsione che Ella 
non poteva elimiriare era dovuta al fatto che 
non poteva spegnere la reazione, ciò che in¬ 
vece riesce molto facile col potenziometro. 

In quanto alle bobine veda quelle delle ta¬ 
belle relative (VI e VII! della prima edizione) 
che servono per la corrispondente lunghezza 
di onda. Quindi, per esempio, per onde da 
500 a 1100 m. si serva di 3 bobine uguali 
N. 1 (tab. Vili). E’ inutile usare bobine a 
nido d'’api che sono di costruzione molto più 
difficile. 

R, 2). La distanza minima tra l’induttanza 
di griglia e raccoppiatore p-uò essere di 20 
cm. Essenziale è c'he le bobine non siano 
collocate parallelamente. 

M. A. (Torino). 

Siamo spiacenti, ma non possiam'O darLe 
questo genere di ìnformazioini. Di .massima 
possiamo' dirLe che è analoga a quella del 
Circuito 16-III dtel «Come funziona». 


Abbonato 936 (Napoli). 

D. 1). Desidererei conoscere lo schema di 
un amplificatore di potenza per altoparlante 
da aggiungere alVamplificazione BF. 

-D. 2). Ho costruito un ricevente come da 
schema 21-111 e mi trovo benissimo. Con pic¬ 
cola antenna ricevo quasi tutte le diffonditrici 
europee. 

Desidero aggiungere una séconda BF. Che 
rapporto deve avere il trasformatore ? Il primo 
ha il rapporto 1/4. 

R. 1). Eccole lo schema relativo: R, =^80000 
6hm ; Rg =="5 Megohm ; = 0,01 MF ; 

C^ = 2 ME; C,-=2 MF ; C., = 0.006 MF; H 
impedenza a nucleo di ferro di 0.5 a 1 Henry. 

P potenziometro di 900 Cl circa. 

L’intensità viene regolata col reostato di ac¬ 
censione e col potenziometro. Per questo cir¬ 
cuito occorre servirsi di valvole comuni e 
non di valvole micro. 



R. 2). Il rapporto del secondo trasforma¬ 
tore ppò essere 1/3 o 1/2. In generale il rap¬ 
porto non ha grande' importanza, ma convie¬ 
ne interpellare la Casa costruttrice stessa per 
sapere quale rapporto devono avere i due tra¬ 
sformatori per 2, stadi di BF. 

R. R. (Torino). 

Lo schema è giusto, ma consigliabile sa¬ 
rebbe l’aggiunta di almeno una valvola a BF 
nel solito modo. Certamente Ella potrà riu¬ 
nire tutto il circuito in un unico supporto. 

Come circuito più semplice sarebbe il 31-III 
del «Come funziona»-■ Badi (però che esso 
va corretto perchè manca il collegamento del 
polo positivo della BT alla valvola della ete¬ 
rodina e il collegamento 'della placca delle pri¬ 
me 3 valvole al polo positivo della AT. 

Abbonato 1344 (Villa S. G.). 

Certo è peccato che Ella non possa tendere 
una antenna esterna perchè essa dà i miglio¬ 
ri risultati. La differenza di ricezione nei due 
casi dipende molto dalla linea usata e certa¬ 
mente nel secO'Udo caso il conduttore dalla 
linea airappaiecchio fa da antenna. Provi dun¬ 
que con una buona antenna interna distante 
dai muri almeno un metro. 

- L’aggiunta di 1 BF è più conveniente che 
di 1 AF e dovrebbe consentirLe l’uso dell’al¬ 
toparlante. 

Il telaio è sempre consigliabile nel caso non 
sia {possibile servirsi di antenna interna o 
esterna. 

G. B. (Trieste). 

Il circuito da Lei indicato è ottimo, ma più 
conveniente per Lei sarà il circuito 20-III. 
Con esso (usando antenna) potrà ricevere ot¬ 
timamente parecchie stazioni estere in alto- 
parlante. 

G. B. (Milano). 

Lo schema va bene così. 

P. M, (Atene). 

Passiamo le sue proposte al Radio Club 
Italiano, ma delibiamo farLe notare che le 
stazioni radiofoniche dicono sempre il foro 


nominativo anche se non dopo ogni esecuzio¬ 
ne. Certo chi non conosce la lingua diffìcil¬ 
mente interpreta la pronuncia straniera di un 
nome di città. Occorre però considerare che 
la maggior parte delle stazioni che si odono 
in Italia sono essenziailmente create per la 
Nazione in cui trasmettono e che noi siamo 
solo degli... indiscreti. 

Z. G. (Trieste). 

Mi sono costruito Vapparecchio a 5 valvole 
(Schema 25, seconda edizione del « Come fun¬ 
ziona») con due telai (lato 1.80 m. uno a 4 
spire Valtro 30 spire) ottenendo degli ottimi 
risultati. Ricevo fortissime unHnfinità di sta¬ 
zioni anche coi^ Valtoparìane. Non sono però 
capace di captare le onde aggirantisi sui 1000 
metri e quelle inferiori ai 400 rneiri. Vi sarei 
perciò oltremodo obbligato se mi vorreste fa¬ 
vorire i seguenti schiarimenti : 

D. 1): Come posso calcolare la capacità dei 
telai onde poter costruire bobine da inserirsi 
per alluTìgare o diminuire la lunghezza d'onda-. 

D. 2). Vorrei conoscere la capacità in Mi¬ 
crofarad delle bobine da inserirsi al telaio di 
4 spire (lato m. 1,80) per allungare l'onda da 
ca. 600 m. a 1200 m. 

D. 3). Perchè non posso ricevere onde sot¬ 
to i 400 m., dal momento che l'apparecchio 
dovrebbe ricevere le onde dai 300-4000 m. ? 

D. 4). Ch)e modificazioni devo fare al mio 
apparecchio onde poter ricevere le onde cor¬ 
tissime ? Quali dati piu convenienti mi po¬ 
tete suggerire per ciò che riguarda l'apparec- 
ed il telaio ? 

R. 1). Non è cosa facile e riesce midto 
più comodo invece pro'ce-dere enapiricameilte. 
Per ottenere una lunghezza d’onda minore in¬ 
serisca in parallelo col telaio e col condensa¬ 
tore di sintonia una bobina per la lunghezza 
d’onda desiderata. 

R. 2). Per ottenere una, lunghezza d’onda 
da 600 a 1200 m;. col telaio di 4 spire, inse¬ 
risca in serie col telaio la bobina no 1 di 
tabella X (pag. 345). 

R. 3). Giò 'dipende dal valore delle indut¬ 
tanze che sono forse troppo glandi e così 
pure le bobine aperiodiche. Si serva di in¬ 
duttanze più piccole (N. 0 di tabella X) e di 
bobine aperiodiche con meno spire. 

R. 4). Per le onde cortissime questo cir¬ 
cuito non è indicato perchè l’alta frequenza 
è solo di impiccio. Adotti quindi imo dei cir¬ 
cuiti speciali illustrati sul Radiogiornale. 

A. G (Tunisi). 

D. 1). Per ricevere a Tunisi le stazioni dif¬ 
fonditrici eurdpee su quadro quale è lo sche¬ 
ma di circuno che meglio corrisponde allo 
scopo ? 

D. 2). Per ricevere a Tunisi le stazioni dif¬ 
fonditrici europee su antenna con altoparlan¬ 
te quale è lo schema che crede più opportuno ? 

R. 1). Il circuito 28-III. 

R. 2). Il circuito 26-III coll’aggiunta di 
IBF.- 

G. G. (Vicenza). | 

D). Circa le pratiche per ottenere la licen¬ 
za di ricezione. 

R). Veda il regolamento pubblicato in que¬ 
sto numero, art. 27. Come vede tutto è su¬ 
bordinato per il momento alla installazione 
delle stazioni trasmittenti nazionali e quindi 
è incerto fare pronostici. Si accontenti quindi 
di ricevere con telaio o con antenna interna. 
G. di M. (Giarre). 

D.) Circa circuiti super rigeneratici a 2 valvo¬ 
le illustrati nel N. 6-lL 

R.) Si ^attenga alle diiViensioni della figura. 
Le spire dello stator debbono preferibilmente 
essere vicine al centro. Ella p^^rà anche sce¬ 
gliere una lunghezza minore, cfoi circuiti su- 
perrigenerativi è possibile ricevere anche on¬ 
de cortissime. Naturalmente Ella potrà ricevere 
le stazioni inglesi, se il circuito funzionerà 
bene- 
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L. T. (Pesaro). 

D. 1). Neiruso dei trasformatori di bassa 
frequenza a nucleo di ferro, è indifferente il 
senso di avvolgimento dei primarii e dei se¬ 
condarii ? 

E se sì, perchè in alcuni trasformatori a BF 
sono indicati e distinti i iili di entrata e di 
uscita sia del primario che del secondario? 

D. 2). Avendo montato il circuito N. 22 del 
a Come funziona )> edizione seconda, pag. 382, 
ho osservato che la batteria AT scaricava su 
se stessa dando luogo a scintille alVatto del- 
Vattacco di essa sul circuito. Infatti esaminan¬ 
do il circuito stesso sembra che la batteria 
AT possa chiudersi su se stessa attraverso il 
secondario del trasformatore ad alta frequenza 
ed il reostato C seguendo la via segnata in 
rosso nello schema allegato. 

Va forse tolta la congiunzione AB? 

Prego darmi chiarimenti. 

D. 3). Circa- un ricevitore^ 

R. 1). Il senso di avvolgimento deve es¬ 
sere lo stesso. In quanto al fatto che i capo¬ 
fili sono specialmente contrassegnati e che 
vanno collegati in dato modb, ciò dipende dal¬ 
la necessità di bilanciare gli effetti capacitivi 
delle valvole e degli avvolgimenti. 

R. 2). L'O schema in parola è errato e va 
tolta la congiunzione AB, ciò che fu fatto già 
per la terza edizione. 

R. 3 . Il mancato funzionamento della bas¬ 
sa frequenza dipende dal fatto che i reo¬ 
stati vanno inseriti sul meno invece che sul 
più 'della batteria d’accensione. 

A. P. (Bari). 

Monti il circuito 20-1II per il quale servi¬ 
ranno egregi^ente le parti che già possiedi. 

A. M. (Cagliari). 

D. 1). Dove posso acquistare condensatori 
variabili di buona fabbricazione? 


D. 2), Vi è qualche casa che costruisce 
convertitori di corrente alternata in corrente 
continua per la carica degli accumulatori sen¬ 
za tubi elettronici ? 

R. 1)".. P'Ossiam<T consigliarle i condensatori 
Radia. 

R. 2). La casa Lorenz costruisce . un con¬ 
vertitore di questo tipo. 

G. R, (Benevagienna), 

D). — Con riferimento aìVarticolo del sig. 
Gnesutta sulla registrazione dei segnali radio- 
telegrafici apparso nel N. 8 del Radiogiomale 
prego volermi cortesemente comunicare da 
quali Ditte è possibile acquistare un telefono 
a lamina di grande diametro ed un relais tipo 
Post-Office di conveniente resistenza. 

R). — Il telefono a grande lamina è facile 
trovarlo nel materiale telefonico residuato di 
guerra. Vanno bene i tipi Siemens ed Erics¬ 
son. La grande membrana non è però as¬ 
solutamente necessaria : basta un buon tele¬ 
fono. Il relais potrà trovarlo dalla Siemens 
0 'da Alocchio e Co. 


AVVISI ECONOMICI 

L. 0.20 la parola con un minimo di L, 2.-»- 
(Pagamento anticipato). 

Nelle corrispondenze riferirsi al numero 
progressivo dell’avviso e indirizzare aU’17/- 
ficio Pubblicità Padiogiornàle. 

27. “ APPARECCHI parti staccate per dilet¬ 
tanti. Officine Radio Ing. Fedi, Corso Ro¬ 
ma 66 - Milano. 

37. - CUFFIE 2000 ohm L. 65* - Altoparlanti 
L. 200 - Lampade micro L. 50 . Ondametri 
di precisione L. 275. - Chiedere listino gene¬ 
rale : Radiotecnica - Via Fola, 4 - Livorno. 
38 - APPARECCHI RICEVENTI COMPLE¬ 
TI, condensatori, induttanze, cuffie, reostati ed 


ogni altro accessorio’. Chiedere il listino' pre.^- 
zi e notizie alla Radiofonica Bresciana - Via 
Grazie 23 - Brescia (12). 

30 - S.U.P.E.R. Condensatori variabili e fissi. 
Induttanze alveolari e aperiodiche. . Potenzio¬ 
metri, reostati per Radio^Micro', zoccoli, qua¬ 
dranti, trasformatori, cuffie serrafili, viterìe, 
semi-dischi alluminio. S.U.P.E.R., Via Chia¬ 
ra valle, 14 - Milano. 

40 - RADIO CONTINENTALE - ROMA - 
Via delle Coppelle, 3. Apparecchi da una a 
cinque valvole, semi perfetti, ihassima. ele¬ 
ganza, ricezione italiane estere. Tutto il ma¬ 
teriale radio. Consulenza tecnica gratis per di¬ 
lettanti'. Affran'Care per risposta. Cercasi rap¬ 
presentanti. 

41 - STRAOCCASfONE ! 2 Audionette ulti¬ 
missimo modello a 5 lampade nuove a L. 1550 
cad, nude franco Mompiano. Condensatori va¬ 
riabili ^precisione 1 millesimo tagliati nella 
massa alluminio con quadrante L. 48. Mac¬ 
china elettrostatica tipo Wirmus dlischi cm. 31 
L. 195. Macchina telegrafica Morse come nuo¬ 
va,, perfetto funzionamento L. 170. Accessori 
per radiofonia. Chiedere splendido catalogo il¬ 
lustrato gratis : Framà, Mompiano (Brescia). 
42. - DILETTANTI, STUDIOSI, INVENTO¬ 
RI, INGEGNERI, disponendo la'boratorio e- 
lettrotecnioo bene attrezzato, centralissimo, as- 
-sumo lavóri montaggio a,pparecchi accessori 
in genere, a prezzi miti. V. Borio, Via Ce¬ 
sare Beccaria, 2 intemo. 

43 - NUOVO MAGAZZENO Materiale Radio¬ 
telefonico - Prezzi inconcorribìli. Cavarna, Via 
Brera, 21. 

44 - ACCUMULATORI CELLULOIDE, 4 
Volts, 75 Ampères-ora, carichi. Lì 160. Cavar- 
gna, via Brera, 21. 

45 - RADDRIZZATORI di corrente per carica 
Accumulatori, Cavargna, via Brera, 21. 


muMuiMoiìilUDOR 
ACCUMULATORI Edison 


Soc. GeTiJC. McLunidctlori Elettrici 
Melzo (Milano) 



MILANO - Via Cesare Correnti 


LABORATORIO PER LA LAVORAZIONE DI VALVOLE TERMOIONICHE 
TRASMETTITRICI, RICEVITRICI, RADDRIZZATRICI 

Tubi oscìMograficì ed applicazioni varie della tecnica del vuoto 
: ; Prezzi speciali per ì dilettanti e gli studiosi radiotelegrafici *. : 
:: :: Lavori speciali per ordinazioni su disegno l': : 


Valvola tipo D V 1, per ricezio¬ 
ne, a coeffìciente di amplifi¬ 
cazione molto alto. 


Valvola tipo D V 2, di trasmissione 
per potenza fino a 50 watt, speciale 
per piccole lunghezze d’onda. 
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RADIOTECNICA ITALIANA 

PÌ£kZ2:£l Slr02^2^Ì, 6 - FIRENZE - 6, PieàZZ£à Slrozzi 

AGENZIA DI MILANO (19) VIA GAVAZZO, 36 ' 
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Apparecchio Universale Tipo 4Z. U. — 

. ™ ™ -- Questo ricevitore, come lo denota il nome, 

è suscettibile di ricevere tutte le lunghezze 
d’onda, dalle più corte ai 25000 metri. Le 
amplificazioni ad alta frequenza sono a cir¬ 
cuiti di risonanza sintonizzati, ed assicu¬ 
ranti una selezionabilità insieme ad un 
alto rendimento. La scala completa delle 
onde è suddivisa in 4 zone, ognuna coperta 
da una coppia di bobine a debole capacità 
propria, e che vengono iacilmente messe 
in circuito a mezzo di contatto a spina, 
ijn montaggio brevettato, comune a tutti 
i nostri ricevitori, permette di ricevere le 
onde corte anche su antenne lunghe e ciò 
senza alcun aumento di manovre, che anzi 
si trovano ridotte in questo caso a quello 
del ricevitore N. 1. 

Le manovre nel caso più completo, non 
oltrepassano 3, e cioè : sintonia aereo, sin¬ 
tonia del circuito a risonanza intermedia, 
e reazione. Appositi commutatori permet¬ 
tono di ricevere con 2 o con 4 lampade a 
volontà. L’accensione delle lampade è re¬ 
golata una volta tanto e non costituisce 
nessuna difficoltà. Le dimensioni dell’ap- 
parecchio completo, contenuto in una cas¬ 
setta, sono di 38x43x18 cm., di mogùno 
pulitura. Tutte le parti metalliche sono nichelate riiat, ed il pannello frontale come altre parti iso¬ 
di ebanite lucida di primissima scelta. 


3,r»T.AE««o '4 


ecv ^ 0 ^ 

K. ^ 

• ^ w 




Apparecchio Universale Tipo 6 Z. U. 

Questo ricevitore 
è costituito sullo 
stesso principio tec¬ 
nico del tipo 4Z. ma 
con la sola differenza 
di uno studio di am¬ 
plificazione a riso¬ 
nanza, ed uno a bas¬ 
sa frequenza in più. 

L’ apparecchio pos¬ 
siede in tal modo una 
sensibilità notevol- 
.mente superiore. La 
messa in sintonia 
non è resa più diffi¬ 
cile di quella dell’ap¬ 
parecchio 4 Z, per¬ 
chè appos iti commu¬ 
tatori permettono di 
sintonizzare ogni 
circuito indipenden¬ 
temente, nonché di 
ricevere con 2, 3, 4 
e 6 lampade a vo¬ 
lontà. 

L’ amplificatore a 
bassa frequenza è 
par tic o larmente 
adatto per funziona¬ 
re con altisonante. 

Anche questo ricevi¬ 
tóre può ricevere le 
onde corte su anten¬ 
ne lunghe, e natural¬ 
mente utilizzare un telaio al posto dell’antenna. Tutto il ricevitore è montato su pannello frontale di ebanite 
lucida di 60x 35 cm., e contenuto in cassetta di legno mogano pulimentato, di 15 cm. di profondità. 
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TIPO R-4 
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Questo apparecchio, adottato anche da enti governativi, è l’apparecchio che ha ottenuto il mas- 
simo successo in Italia e all’Estero, per la ricezione delle comunicazioni radiotelefoniche 

delle stazioni europee. 

Costruito in base a brevetti della Ditta costruttrice; approvato dal R. Governo per l’audizione 
circolare, questo tipo rappresenta un mirabile compromesso fra una altissima sensibilità ed una 
facilità di manovra tale da porlo alla portata di qualunque persona, anche se ignara dei più 

elementari prìncipi della radiotelefonia. 

Serve per lunghezze d’onda comprese fra 300 e 3000 metri. — Tale campo potrà essere facil= 
mente aumentato, se future disposizioni Governative lo consentiranno, 

GENERATORI ETERODINA per la taratura di apparecchi, di circuiti oscillanti in ge= 
* nere e di bobine. 

PONTE DI MISURA DIRETTA DELLA CAPACITA di condensatori e di aerei. 

PARTI STACCATE ptr la costruzione di apparecchi radiotelefonici. — Sono gli stessi 
elementi che la Ditta impiega per i propri tipi. — Adottare questi pezzi significa assicurare il 

successo delle proprie costruzioni. 



